
Etaux double guidageEtaux double guidage

Fiche technique // Série 40 & étau 104
Grande précision du guidage grâce à deux guides cylindriques largement dimensionnés encadrant la vis.

Série 40 avec base tournante (T)

CaractéristiquesCaractéristiques

Très grande ouverture.
Très grand dégagement latéral des mâchoires de part et d'autre des guides
permettant le serrage vertical de pièces longues.
Partie fixemoulée, tête de coulisse forgée.
Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés.
5 - Vis et guides entièrement brunis
Mors rapportés interchangeables, en acier au chromemolybdène, cémentés,
trempés.

Sur demande nous pouvons livrer dans cette série des étaux spéciaux de très
grande ouverture. Nous consulter.

Infos complémentairesInfos complémentaires

Fiche techniqueFiche technique

Ref L o c diam d Kg h1 h2

104 90 130 36 82 4,6 130

104T 90 130 36 82 5,2 145

45 105 135 43 10/34 82 5 135

45T 105 135 43 10/34 82 5,6 150

46 125 160 51 13/34 92 7,5 140

46T 125 160 51 13/34 92 8,2 160

47 150 185 62 25/65 114 12,5 175

47T 150 185 62 25/65 114 13,5 195
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