
FT OBRA 20190927

FILM BÂTIMENT - 150 et 200 MICRONS

DESCRIPTIF
• Film qui assure l’étanchéité entre la dalle béton et le sol mais 

aussi protège contre les déformations.
• Il peut être utilisé pour une dalle extérieure et sous une chape 

en ce qui concerne les projets d’intérieur.
• Conforme au DTU 13.3 « Dallages – Conception, calcul et exécutif ».

CARACTÉRISTIQUES
•  Matière : Polyéthylène régénéré et Copolymère régénéré.
•  Couleur : Translucide.
•   Densité : Environ 0,92 g/cm3.
•  Épaisseur : 150 microns, 200 microns.
•  Point de fusion : 0,3 - 1,5 g/10 mn.
• Résistance à la traction longitudinale : ≥ 14 N/mm².
•  Force de la traction longitudinale : 150 microns : ≥ 30 N.
 200 microns : ≥ 39 N.
• Résistance à la traction transversale : ≥ 12 N/mm².
•  Force de la traction transversale : 150 microns : ≥ 25 N.
 200 microns : ≥ 33 N.
•  Allongement à la rupture longitudinale : ≥ 200 %.
•  Allongement à la rupture transversale : ≥ 250 %.
•  Dart Drop : ≥ 1,0 g/μm.
•  Coefficient de la friction : 0,20 - 0,60.

Conditionnement
•  39 rouleaux par palette.

Les éléments figurant sur cette fiche sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Ils n’engagent en aucun cas notre responsabilité. Tolérances : +/- 5 à 7 %.



FT OBRA 20210309

Gencod Code Désignation Article Dimension Surface 
approximative Pliage

3491290083410 757530-01 FILM BÂTIMENT 150 MICRONS OBRA 3 m x 66 m 200 m² 3 m plié en 2

3491290083427 757536-01 FILM BÂTIMENT 150 MICRONS OBRA 6 m x 33 m 200 m² 6 m plié en 4

3491290083434 757539-01 FILM BÂTIMENT 200 MICRONS OBRA 3 m x 50 m 150 m² 3 m plié en 2

3491290083441 757540-01 FILM BÂTIMENT 200 MICRONS OBRA 6 m x 25 m 150 m² 6 m plié en 4

MISE EN ŒUVRE
• S’assurer de la propreté et de la planéité du sol.
• Délimiter la zone devant accueillir la dalle.
• Déplier le rouleau de film.
• Poser le film sur la surface concernée.
• Découper le rouleau avec un débord de 3 à 4 cm maximum par rapport au coffrage.
• Utiliser une bande adhésive pour relier entre eux les lés.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque OBRA décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée ou de 
circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME OBRA

FILM BÂTIMENT - 150 et 200 MICRONS

Les éléments figurant sur cette fiche sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Ils n’engagent en aucun cas notre responsabilité. Tolérances : +/- 5 à 7 %.


