
DESCRIPTIF
• �Profilé,�ou�cornière�métallique,�utilisé�pour�
les�renforts�d’angles�et�arrêts�des�enduits.

• �Ce�modèle�sans�jonc,�pour�enduit�projeté,�
est�préconisé�pour�la�protection�des�angles�
sortant�de�plus�ou�moins�90°.

•  Sa� conception� faite� de� fils� tressés� et�
soudés,� facilite� le� respect�des�épaisseurs�
et�la�rectitude�des�arêtes.

•  Ce� profilé� est� conforme� à� la� norme�
NF� EN� 13.658-2� pour� la� réalisation� des�
enduits�extérieurs.

AVANTAGES
•  Assure�une�totale�pénétration�de�l’enduit.
•  Corrige�plus� facilement� les� faux�aplombs�
grâce�à�la�largeur�d’aile�de�60�mm�environ.�

•  Élimine� le� risque� de� création� de� poches�
d’air�ou�d’eau.

•  Offre�une�rigidité�exceptionnelle.
•  Assure�une�meilleure�tenue�aux�chocs.

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur�:�3,03�ml.
• �Largeur�d’aile�:�60�mm�environ.
•  Réalisation� à� partir� de� fil� acier� galvanisé�
classe� A� selon� EN� 10244-2� (équivalent�
classe�C�selon�norme�NFA�91131).

CONDITIONNEMENT
• Longueur�:�3,03�ml�:�Carton�de�100�ml.

MISE EN ŒUVRE
•  Pour�la�pose�et�le�choix�du�type�de�profilé,�il�
convient�de�se�conformer�aux�prescriptions�
du�D.T.U�en�vigueur.
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PROFILÉ ARÊTE FILS
SANS JONC

Gencod Code Désignation Article
Largeur

d’aile (mm)
Longueur 

(ml)

3491290084042 759975-01 PROFILÉ ARÊTE FILS SANS JONC ORNEA 60 3,03

RESPONSABILITÉ
La� société� exploitant� la� marque� ORNEA� décline� toute� responsabilité� pour� cause� d’utilisation�
inappropriée�ou�de�circonstances�imprévues�dans�la�mise�en�œuvre�du�produit.

LA GAMME ORNEA


