
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE QUI FAIT LA DIFFERENCE 
 

Nous avons modifié la géométrie de la vis pour viser une amélioration dans 
tous les compartiments du vissage sans sacrifier les principaux atouts de la 
ROCKET (le couple de rupture et la résistance à l’arrachement).  
Ainsi, nous avons amélioré son couple et sa vitesse de vissage, l’énergie 
dépensée et modifié la conception de sa tête pour une utilisation plus 
efficace dans les travaux de menuiserie.  
 
La vis ROCKET assure une performance nettement supérieure à une vis 
classique en répondant efficacement aux principales attentes : l’amorce de 
vissage, la résistance à la rupture, l’anti-fendage et la tenue dans le temps.  

MALLETTE DE 2 250 VIS 
ROCKET TF ETOILE AZI 
Pour bois & Agglomérés 

COMPOSITION 

2 250 Vis ROCKET Tête Fraisée Empreinte Etoile  

AZI Filetage Total et Partiel 

Réf. 351400 093104 4 
                                          

Ø 3,516 = 400 pièces      Ø 4,5x45/30 = 130 pièces 

Ø 3,520 = 350 pièces      Ø 5x50/30 = 110 pièces 

Ø 3,5x25 = 350 pièces       Ø 5x60/35 = 70 pièces 

Ø 430 = 250 pièces         Ø 5x70/45 = 60 pièces 

Ø 435 = 230 pièces         Ø 5x80/50 = 60 pièces 

Ø 440/22 = 200 pièces    Ø 6x100/60 = 40 pièces 

PCB = 4 

VYNEX 
22 Grand Rue 

08350 THELONNE 
Tel : 03 24 54 59 56 

Fax : 03 24 54  59 77 
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Empreinte  

Etoile 

TÊTE FRAISÉE 
ACIER ZINGUÉ 


