Panneau revétu sur une
face d’un voile de verre.
Isolation des bardages
métalliques.

Applications et solutions : Les + produit
isolation des bardages W Traitement spécial milieu humide
métalliques double peau B Bonne résistance & |'arrachement
B Pose en monocouche B Voile de verre pour une grande
B Pose en bicouche associée avec rigidité et facilité de pose

T™M 100 B Solution économique

B Performances thermiques
et acoustiques

B Rapidité de mise en ceuvre

Caractéristiques Certifications

- ; 0040 Euroclosse A1

onductivité thermique o © o ARMI - 02/016/134

Réaction au feu Al Euroclasse - disponible sur

Résistance d la vapeur d'eau - 1 mZh.Pa/mg www.knaufinsulation.fr

AbSOrpTiOn d'eau |0ng ferme 3 WL(P) kg/m7/28 | ° ( E - MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)

Absorption d’eau court terme 1 WS kg/m’/24 h

Tolérance d'épaisseur i T -

Résistance au passage de I'air - AF kPa.s/m?

Conditionnements
100 2,50 1200 10000 288,00 2403412
120 3,00 1200 8500 10 20 244,80 2411667

16000 x 1200 50 1,25 19,20 24 460,80 | 1roul. / paq
16000 x 1200 60 150 19.20 24 460,80 | 1 roul. / paq.
15000 x 1200 70 1,75 18,00 24 432,00 | 1roul /paq.
13000 x 1200 80 2,00 15,60 24 37440 | 1roul. /paq.
10000 x 1200 100 2,50 12,00 | 24 288,00 | 1roul /paq.
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