
BANDE DE DOUBLIS 

 

  

Zinc conforme à la norme EN 988. Pour la mise en œuvre, se conformer aux exigences du  DTU 40-41 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc. 

Les préconisations et conseils de pose décrits dans nos brochures et sur notre site internet ne suppléent pas la maîtrise d'œuvre, le respect des normes en vigueur ainsi que les 

règles de l'art qui relèvent de sa responsabilité. Se reporter au document LIGNES DE PRODUITS RHEINZINK – Informations sur le matériau et son utilisation. 
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Description du produit 

La bande de doublis RHEINZINK est un accessoire de couverture qui assure l’étanchéité de la couverture 

au niveau de l’égout. Elle est également utilisée en toiture en protection de bordure de rive.  

La bande de doublis RHEINZINK est généralement posée sur un support continu en bois (volige) et 

recouverte par des gouttières rampantes.  

Son ourlet assure une bonne évacuation des eaux. 

 

Caractéristiques 

Développé (mm) 100 120 140 166 180 200 220 250 333 400 

Cote X (mm) 70 90 110 136 150 170 190 220 303 370 

Épaisseur (mm) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

0.80 

0.65 0.65 0.65 0.65 

0.80 

Longueur (m) 2 

Matières  Disponible dans toutes les teintes RHEINZINK 

 

Avantages du produit 

 Disponible dans de nombreux développés 

 100% Recyclable  

 Fabrication Française  

X 


