
Mastic Colle

pour pare-vapeur

DESCRIPTIF

 Colle élastique et souple pour le jointage d’écrans pare-vapeur.

 Adapté pour la jonction des membranes sur supports poreux.

DOMAINES D’APPLICATION 

  Collage sur supports poreux.

 Idéal pour les jonctions d’étanchéité à l’air des bâtiments.

 Convient pour le recouvrement des membranes du pare-vapeur.

 Assure une étanchéité des trous en dessous des contres-lattes.

 Application en intérieur.

AVANTAGES

 Prise rapide.

  Ultrarésistant.

 Fixation rapide et extraforte.

 Faible consommation.

 Tack permanent.

 Utilisable sur supports poreux.



FT GYPSO 20230120

Mastic Colle

pour pare-vapeur

 Flexibilité extrème.

 Sans isocyanate, ni solvant ni silicone.

 Canule prédécoupée pour assurer un cordon de 8 mm.

CARACTÉRISTIQUES

 Couleur : Bleu.

 Contenance :  310 ml.

 Composition :  Colle à base de copolymères acrylates modifiés.

 Température d’application : +5 °C à +40 °C.

 Résistance à la température : -20 °C à +80 °C.

 Fabriqué en France.

MISE EN ŒUVRE

Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, exemptes de graisses et de parties friables. La température d’application recommandée 
pour obtenir les meilleurs résultats est entre +5 °C et +40 °C.

STOCKAGE

Le stockage doit se faire en position verticale, à l’abri du soleil et à une température comprise entre +5 °C et +25 °C. Le produit se 
conserve 18 mois en emballage d’origine fermé.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues 
dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod Code Désignation Article Contenance

3491290090654 143562 Mastic Colle pour Étanchéité à l’air Gypso 310 ml

3491290090616 143554 Pare-Vapeur Sd 20 m GYPSO 1,50 m x 50 m

3491290090623 143557 Frein Vapeur Hygro-Régulant - 0,5 m < Sd < 100 m GYPSO 1,50 m x 50 m

3491290090647 143559 Adhésif double face pour fixation pare-vapeur GYPSO 19 mm x 50 m

3491290090630 143558 Adhésif membrane pour étanchéité à l’air GYPSO 60 mm x 25 m


