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D I S Q U E  G A M M E  B É T O N  -  U N I V E R S E L  M AT É R I A U X

SPÉCIAL JOINTS

DURS ET TENDRES

DJA | le disque à déjointoyer à segments alternés

RÉFÉRENCE Ø ALÉSAGE
SEGMENT

MACHINE TYPE DE COUPE
Nbr L x l x h

DJA115-06
115

22,23

8 32 x 6,6* x 7

DJA115-08 8 32 x 8* x 7

DJA125-06

125

8 32 x 6,6* x 7

DJA125-07 10 32 x 7* x 7

DJA125-08 10 32 x 8* x 7

DJA125-10 10 32 x 10* x 7

DJA125-12 10 32 x 12* x 7
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LE CONSEIL DE L'EXPERT

* la largeur indiquée est la largeur totale des segments sur le disque (= addition des 2 segments alternés).
Pour avoir la largeur d’1 segment, il suffit de diviser la largeur indiquée par 2.
Ex : 1 segment de DJA115-06 a une largeur de 6,6/2 = 3,3 mm

MATÉRIAUX

DESCRIPTION ET AVANTAGES

• Segments alternés
• Déjointoyage rapide et efficace des façades
• Toutes les épaisseurs sont disponibles sur 

commande


