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M A C H I N E  GAMME TRAITEMENT de SURFACE
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LE CONSEIL DE L'EXPERT

Ponceuses EBS1802 • EBS180H
Des portatives puissantes et maniables

Sur la version EBS1802, optez 
pour un plateau PNC : le seul 
plateau multi-support à base 
organique ou minérale qui allie 
vitesse, polyvalence et durée 
de vie.
Sur la version EBS180H, nous 
vous conseillons le plateau PNZ 
pour une efficacité optimale.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Coffre de transport comprenant :
• 1x ponceuse
• 1x outillage

•	Avant du carter amovible pour le pon-
çage au ras des murs

•	Conception verticale du moteur               
= durée de vie prolongée

•	Démarrage progressif
•	Système anti-vibration
•	Raccordement direct à l'aspirateur 

pour une meilleure évacuation des 
poussières

•	Poignées placées en parallèle pour + 
de confort et de stabilité

UTILISATION

Machines idéales pour lisser les imperfec-
tions, enlever les vieilles peintures et les 
restes de colles, égaliser les surfaces etc.

Attention : n'appuyez jamais sur 
la machine, le poids de celle-ci 
exerce une pression suffisante à 
son bon fonctionnement.

RÉFÉRENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Ø du plateau

Alésage du plateau

Raccord

Vitesse de rotation

Poids

Dimensions (L x l x h)

EBS180H

Électrique 230 V - 2 500 W

180 mm

22,23 mm

M14

9 500 tr/min

8,4 kg

330 x 330 x 190 mm

EBS1802

Électrique 230 V - 1 800 W

125 mm

22,23 mm

M14

10 000 tr/min

5,9 kg

315 x 310 x 335 mm

Partie avant  
du carter amovible

EBS180H

180Ø

125Ø

EBS1802


