
Pose : Rapide - Facile - Soignée

Augmentez la productivité sur vos chantiers

Le Bloc Rectifié
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Caractéristiques techniques :

Avantages : 

Simplicité de mise en oeuvre pour le

maçon, grâce à la pose collée à joint

mince et à l'emboîtement vertical du

bloc qui assurent un aplomb parfait.

Propreté du chantier (moins de

déchets, moins de ciment, plus de

sable, pas de mortier à préparer = gain

de place et de sécurité).

Diminue la pénibilité lors de la mise en

oeuvre du fait de son calibrage et de la

facilité d'application de la colle.

Bloc R  Angle

CARACTERISTIQUES TYPES D’OUVRAGES

Longueur

mm

Largeur

mm

Hauteur

mm

Poids

unité

Nb

palette

F
a
ç
a
d
e
s

R
e
fe

n
d
s

S
o
u
b
a
s
s
e
m

e
n
ts

e
n
te

rr
é
s

M
u
rs

 s
é
p
a
ra

ti
fs

COLLE BLOC R 25 1

BLOC R 500X200X250 500 200 250 21 60

BLOC R 500X200X250 ANGLE 500 200 250 21 60

Bloc R Demi

Bloc R Angle Demi

Bloc R Standard


