
Sélection des filtres 3M™

Comment installer les filtres 3M sur les masques 3M?

Le système de fixation des filtres 3M a été développé pour s'adapter à toute la gamme 
de masques complets et demi-masques 3M. Il s'agit d'un système de fixation à baïonnette 
fiable qui assure une mise en place rapide et efficace des filtres.

Filtres Antigaz 3M Série 6000

1. Aligner les 3 stries 
    de la partie intérieure 
    du filtre avec la flèche 
    située sur le demi-masque 
    et pousser.

2. Tourner le filtre d'un quart de tour dans le sens 
    des aiguilles d'une montre jusqu'au verrouillage.

Filtres antipoussières 3M Série 2000

1. Aligner les fixations baïonnettes du filtre 
    et du masque.

2. Tourner le filtre d'un quart de tour dans le sens 
   des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. 

Filtres combinés antigaz et antipoussières
(filtres 3M Série 6000 avec les filtres 3M série 5000)

1. Placer le filtre blanc antipoussières (3M série 5000) 
    dans la bague de maintien de telle sorte 
    que la face imprimée soit du côté du filtre antigaz. 
    Placer ensuite le filtre antigaz au-dessus 
    et presser fermement pour le verrouiller. 

2. Fixer l'ensemble sur le masque tel que décrit 
    dans la partie "filtres antigaz". 

Combien de temps durera le filtre?
Les filtres antigaz 3M (Série 6000) doivent être changés 
dès qu'ils sont saturés (c'est à dire lorsque vous sentez, 
percevez une saveur ou détectez la présence de contaminant)

Les filtres à particules 3M (Série 2000) doivent 
être changés lorsque la gêne respiratoire devient 
trop importante (c'est-à-dire que vous respirez au travers 
d'un filtre colmaté) 

Pour des gaz et vapeurs avec de faibles propriétés 
d'auto-avertissement (c'est-à-dire avec peu ou pas d'odeurs 
ou de goûts comme les isocyanates par exemple), un système 
isolant à adduction d'air devra être utilisé en lieu et place 
d'un masque avec filtres. En effet, la saturation des filtres 
ne pourra pas être détectée avec ce type contaminant. 

* Il est conseillé de ne pas se fier uniquement à l'odeur ou au goût et par précaution 
de changer les filtres avant saturation. Votre évaluation des risques et certains filtres 3M 
peuvent également spécifier un changement de filtres sur une base plus régulière. 
Merci de lire attentivement les notices d'instructions des produits avant utilisation. 
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Sélection des filtres 3M™

Pour un conseil personnalisé, vous pouvez contacter le Centre de Conseils Clients
de 3M Solutions pour la Protection Individuelle au : 

01 30 31 65 96

+ Répartition optimale du poids
+

+

Forme trapézoïdale unique pour optimiser 
le champ de vision
Confort respiratoire amélioré

PROTECTION ANTIPOUSSIERES
SEULEMENT

PROTECTION 
GAZ ET VAPEURS SEULEMENT

PROTECTION ANTIPOUSSIERES
+ GAZ ET VAPEURS

Protection antipoussières P2R*
Référence - 2125

Protection antipoussières P2R* 
+ anti-odeur organiques + gaz acides**
Référence - 2128
** pour des concentrations
    inférieures à la VME

Ce filtre n'est pas 
un filtre antigaz

Référence - 2135

Protection antipoussières 
+ anti-odeur organiques + gaz acides**
Référence - 2138

+
+ Faible résistance respiratoire
+ Faible surface pour optimiser 

le champ de vision

Gamme de filtres 3M Série 2000 

Protection antipoussières P3 protégé (filtre 
encapsulé dans une boîte plastique légère).

Référence - 6035

+ Filtre dans une boîte plastique légère
+ Idéal pour les environnements humides, 
   poussiéreux ou très chauds
+ Le colmatage du filtre est plus lent
+ Le risque est contenu dans le média 
   filtrant protégé par la boîte plastique. 
   Cela évite les risques de contamination 
   par voies cutanées lors du retrait du filtre.
+ Pas besoin d'enlever les filtres pendant 
   la désinfection

Gamme de filtres 3M Série 6000

Référence A1* A2* B* E* K*

6051 X

6054 X

6057 X X X

6059 X X X X

6075 X

6055 X
+FORMALDEHYDE

La protection antigaz en quelques mots
La norme européenne EN141 pour les filtres 
antigaz classifie les gaz et vapeurs dans les 
groupes suivants, chacun étant désigné par  
un code couleur. Des bandes colorées utilisant 
ce code couleur sont visibles sur la tranche 
des filtres 3M Série 6000 afin de qualifier la nature 
de la protection de chaque filtre.

A - Vapeurs organiques 
(point d'ébullition > 65°C). 
Exemples : Xylène, toluène, …

B - Vapeurs inorganiques. 
Exemples : Chlore, brome, ...

E -
 

Gaz acides - Exemples: acide 
chlorhydrique, acide sulfurique, ...

K - L'ammoniac et certains dérivés aminés.
AX - Vapeurs organiques 

(point d'ébullition < 65°C). 
Exemples : Ether éthylique, bromure 
de méthyle.

*1 ou 2 - 1 après la lettre signifie Classe 1
 (jusqu'à 1000ppm)
 - 2 après la lettre signifie Classe 2
  (jusqu'à 5000 ppm)
Le classe 2 a une capacité de filtration plus 
grande que le classe 1.

Vérifier si l'un des filtres ci-dessous 
peut être fixé : 

Hg-P3R* vapeurs de mercure et de chlore 
+ poussières  
Référence - 6096
AXP3R* vapeurs organiques 
(point d'ébullition < 65°C) + Poussières 
Seulement pour les masques complets 
série 6000 et 7907S
Référence - 6098
ABEK2P3R* vapeurs organiques, inorganiques, 
gaz acides, ammoniac + poussières.
Seulement pour les masques complets 
série 6000 et 7907S
Référence - 6099

1.

Utiliser une bague de maintien 501 
pour combiner les 2 filtres ensemble 
et les fixer sur le masque.

OU

Sinon, choisissez un filtre 3M Série 6000 
(ci-contre à gauche)

2.

Choisissez parmi les filtres de la gamme 
3M Série 5000

P1R*
Référence - 5911
P2R*
Référence - 5925
P3R*
Référence - 5935

+ Extrêmement léger
+ Faible résistance respiratoire
+ Excellent champ de vision

3.

4.

3

Quels filtres utiliser?

Selon le filtre choisi, votre masque de protection respiratoire 3M vous protège contre les poussières, les gaz et vapeurs 
ou bien les deux en même temps. Pour sélectionner le filtre approprié pour un risque donné : 

• Référez-vous aux schémas ci-dessous;

• Contactez nos conseillers clients au 01 30 31 65 96 du lundi au jeudi de 9h00 à 18h00 et le vendredi de 9h00 à 17h30.

Masque 3M

Protection antipoussières P3R*

**  pour des concentrations 
     inférieures à la VME

Ce filtre n'est pas 
un filtre antigaz

 Extrêmement léger

*R : marquage conforme à l'amendement de juin 2006 de l'EN143 (R=Réutilisable; NR = Non Réutilisable).

Ces informations ne sont qu'indicatives. L'utilisateur est responsable du choix de l'appareil de protection respiratoire et il doit s'assurer, au préalable, qu'il est adapté à sa situation.


