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Echafaudage roulant ALUXIS 80
Aluminium

Aluxis 80

ALUXIS 80

Hauteur
plancher

Hauteur
travail

Version
de base
612500

Réhausse
2,00 m
612510

Plancher
supp.

612520

Ensemble
Stabilisateur

612530

Complément
stabilisateur

612540
kg Réf.

2,00 m 4,00 m 1 - - - - 130 612500
4,00 m 6,00 m 1 1 1 1 - 240 612501
6,00 m 8,00 m 1 2 1 1 - 270 612502
8,00 m 10,00 m 1 3 2 1 1 350 612503
10,00 m 12,00 m 1 4 3 1 1 420 612504
12,00 m 14,00 m 1 5 3 1 1 450 612505

Version de base
• Hauteur plancher 2 m
• Poids : 130 kg 
• Réf. 612500

• Pieds à roue réglage
millimétrique (40 cm).

• Verrou de sécurité 
sur lisse et diagonale.

Conforme au décret du 1er septembre 2004

Ensemble stabilisateurs
•  4 stabilisateurs à partir 

de 3 m de plancher
• Poids : 40 kg
• Réf. 612530

Réhausse 2,00 m
• 2 échelles 0,80 x 2 m
• 2 diagonales 3 m
• 1 sachet goupilles
• Poids : 30 kg
• Réf. 612510

Complément stabilisateurs
•  4 compléments à partir de 

8 m de plancher
• Poids : 10 kg
• Réf. 612540

Plancher supplémentaire
• 1 plancher trappe
• 4 lisses GC 2,60 m
• 2 plinthes 2,60 m
• 2 plinthes 0,60 m
• Réf. 612520

Aluxis 80 hauteur plancher 8,00 m Réf. 612503

Composition Réf. kg Qté
Longeron 2,60 m 612100 10 2
Pied à roue ø 200 612140 9 4
Echelle 0,80 x 2 m 612000 10 2
Echelle 0,80 x 1 m 612010 5 2
Diagonale 3 m 612070 3 2
Plancher trappe 612040 19 1
Lisse GC 2,60 m 612060 3 4
Plinthe 2,60 m 612080 3 2
Plinthe 0,60 m 612090 1 2
Sachet goupilles 612241 1 1

• Hauteur de travail Jusqu’à 14 m
• Dim. plancher : 0,60 m x 2,60 m
• Facilité de montage et de stockage
• Aluminium
• Dimensions base : 0,80 x 2,60 m.
•  Plancher alu bois : 0,60 x 2,60 m charge 200 kg/m2, plateau contre-plaqué 

antidérapant, trappe rabattable, ossature et plinthes aluminium amovibles.
• Charge répartie maximum par plancher : 300 kg (sur un seul niveau).
• Roues Ø 200 mm avec frein.
• Tube des montants Ø 50 mm.
• Tube des barreaux Ø 40 mm, antidérapant, tous les 25 cm.
•  A partir de 8,00 m de plancher, installer des compléments de stabilisateur 

anti-rotation.


