
TRACEUR DE CHANTIER 
fluo 

Descriptif
 Traceur de chantier fluorescent (6 mois). 
 S’utilise pour divers travaux de marquage et repé-
rage au sol dans les domaines suivants : voiries, ter-
rassement, canalisations, constructions, installation 
électriques.
 Séchage rapide : environ 10 minutes.

Composition
 Liant : Acrylique.  
 Pigments : Minéraux et organiques exempts de plomb et de cadmium.
 Solvants : Mélange complexe exempt de solvants chlorés et composés aromatiques.
 Gaz propulseur : Mélange spécifique isobutane et propane.

Caractéristiques
 Utilisable avec une excellente adhérence sur divers 
supports (même humides) classiquement rencontrés 
dans l’univers des travaux du BTP : bétons, bitumes, 
gazon, graviers, sables, minéraux, bois, sol. 
 Bonne autonomie et couvrant. Un aérosol suffit à 
couvrir durablement une ligne de 55 m et 2 cm de 
large.
 Bonne durée de marquage y compris sur supports 
humides (jusqu’à 6 mois selon les supports, les condi-
tions d’application et l’exposition aux UV). Températures 
d’utilisation : -20°C à 50°C.

Mode d’application
 Manuellement ou avec un matériel d’application (canne & pistolet).  
 Avant utilisation : bien agiter tête en bas.
 Après utilisation : purger tête en haut.



TRACEUR DE CHANTIER 
fluo 
Stockage et manutention

 Les aérosols devront être conservés entre 15 et 25°C et entre 50 et 60% d’humidité relative.
 Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
 Tenir éloigné de toute source d’ignition, de chaleur et de lumière solaire.
 Comme pour toute autre opération de manutention et de stockage, il est particulièrement recommandé 
de NE PAS FUMER.

Gencod Code Désignation article Contenance 
(ml) Couleur

3491290007027 730396.01 Traceur Chantier Fluo 500 Rouge

3491290007034 730396.02 Traceur Chantier Fluo     500 Orange

3491290026844 730396.03 Traceur Chantier Fluo 500 Cerise

3491290026851 730396.04 Traceur Chantier Fluo 500 Bleu

3491290026868 730396.05 Traceur Chantier Fluo 500 Jaune

La gamme EDIA

FT EDIA 20180418

Responsabilité
La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée ou 
de circonstances imprévues dans la mise en oeuvre du produit.  

Hygiène et sécurité
 Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.


