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BARDAGE

NELIO
COULEUR & 
EASTWOOD

LES   +   DU PRODUIT 
 Profil contemporain drainant.

 Languette conique pour un meilleur emboîtement.

 Repérage de la ligne de clouage pour fixation masquée.

 Finition avec EPOXY garantie 15 ans pour Nélio et 10 ans pour Eastwood, testée et conforme 
 aux essais de vieillissements naturels et artificiels selon la norme NF EN 927.

 Qualité : Sapin épicéa choix A/B retrié. Origine Finlande.

• ACCESSOIRES pré-peints blancs
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NELIO EPOXY
EASTWOOD ACRYLIQUE
ÉPICÉA TRAITÉ CLASSE 3.1

• ACCESSOIRES pré-peints blancs  
• PROFILS NELIO 3000 à 4800 x 125 x 21 mm

• PROFILS EASTWOOD 3000 à 5100 x 125 x 19 mm

PROFIL 
DRAINANT

3000 à 4800 mm 
ou 3000 à 5100 mm

19 ou 21 mm

125 mm Planche
de tableau

Grille d’aération
anti-rongeursProfil d’angle réversible

21

200
2500

52

70
4000

à 4600
18

4000

Pots de 1 litre
Peinture assortie

(Utilisation nécessaire au niveau
des extrémités et des recoupes)

Pots de 1 litre
Cut & Treat

(Utilisation nécessaire
au niveau des recoupes)
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Bardage Néliö 21x125

21mm

125mm

2,70m
à 5,10m

125mm

19 - 21mm

3.0m
à 4.8mF
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• PROFIL                                       NELIO COULEUR    EASTWOOD

TRAITÉ CLASSE 3.1 FINITION BROSSÉ
2 couches au parement + 1 couche au contreparement
Profil arrondi à emboitement - Rainé en bout


