
FAB DT 044  Rev 00  01/01 

0. 

TE. POINTES 

Site de Périgueux  
CLIENT : 

Pointe clouage SITOR 

Fiche  Technique 
 

SIT05 
 

Date Indice Objet 
10/01/00 A Création 
31/01/01 B M.A.J. Tol. d 
09/04/03 C Ajout Lg 35 
04/11/05 D  MàJ site de production 

   

Visa : 

Conditionnement : 1 kg -  2,5 kg -  5 kg  - VRAC 

Revêtement : Clair  –  Galva  –  EZN  –  Bichromaté   –  Galva au trempé 
 

Tonnage : 
 

Machine  N° 

Désignation d D L e 
  

3,20 X 35 3,21/3,28 7,00/7,20 34/36 1,10/1,20   

3,20 X 60 3,21/3,28 7,00/7,20 59/61 1,10/1,20   

3,20 X 64 3,21/3,28 7,00/7,20 62/64 1,10/1,20   

3,20 X 70 3,21/3,28 7,00/7,20 68/70 1,10/1,20   

3,20 X 75 3,21/3,28 7,00/7,20 73/75 1,10/1,20   

3,20 X 80 3,21/3,28 7,00/7,20 78/80 1,10/1,20   

3,20 X 90 3,21/3,28 7,00/7,20 88/90 1,10/1,20   

       

       

       

       

       

       
 


