
 ÉTAI TOP

ISO 9001
ISO 14001

- Brevet et fabrication exclusifs PIHER

- Mécanisme de verrouillage rapide à ressort

- Vis de réglage de la pression

- Patins antidérapants ajustable et multi-position

CARACTÉRISTIQUES



 

 MATÉRIAUX ET FINITIONS

TOUTES LES MATIÈRES PREMIÈRES QU’UTILISE INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A 
PROVIENNENT DE PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE, ce qui assure une qualité maximale et 
facilite leurs contrôle et suivi.

 TUBES

*Tube de 30x1MM, QUALITÉ E-220. Norme EN. 10130. Phosphaté et peinture Epoxy-Polyester
par système électrostatique de couleur grise
*Tube de 25X1mm, QUALITÉ DX51DZ.Norme EN 10327, galvanisé.

 MANCHE

Manche en nylon et fibre de verre.

 PATINS

Couche antidérapante en mousse EVA.

 FREINS

Quatre plaques de frein trempées et zinguées, exempt de Cr6.

 VIS/ÉCROU

Ressorts et rondelles en acier zingué blanc, exempt de Cr6

PACKAGING ET ETIQUETAGE

PCB: 5/colis avec cerclage et film plastique rétractable 
Étiquette avec code EAN- 13

       RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

 Pas de norme de sécurité en vigueur
         Industrias Piqueras travaille selon les normes de qualité ISO:9001 et ISO:14001.


