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■ FONCTION : 
 

 

La grille « piscine » est utilisée pour collecter les eaux de ruissellement. Elle peut être utilisée uniquement pour un 

usage piétonnier en classe A15. Elle permet un passage pieds nus. 

 

■ DESCRIPTION : 
 

Cette grille est injectée en PVC traité anti-UV.  

Son design et sa texture permettent une utilisation pied nue évitant les glissades. 

Elle existe en 3 coloris : gris, sable et blanc. 

 

■ ACCESSOIRES: 

Cette grille peut être positionnée sur 2 types de caniveau Nicoll: 

- Caniveau Connecto 130 bas en PVC de 0.5 m – CAB773 

- Caniveau Connecto 130 en PP de 1 mètre – CAN177 

Verrouillable grâce au kit de fixation sur caniveau Connecto - FIXCAN 

 

■ CARACTERISTIQUES : 
 

Largeur : 128 mm 

Longueur: 500 mm 

Hauteur : 20 mm 

Ouverture des trous inférieur à 8 mm 

Surface d’avalement : 232 cm²/ml 

Poids: 0.482 Kg 

 

■ MISE EN OEUVRE : 
 

Suivre les préconisations Nicoll précisées sur le “Guide Technique des caniveaux hydrauliques et des systèmes 

d’évacuation des eaux de ruissellement” 

En cas d’utilisation sur un support autre que les caniveaux Connecto, veuillez à laisser un espace entre grille pour 

permettre une libre dilatation. 

 

 

Connecto Grille « Piscine » 

Références : GR77P, GR77PS, GR77PB 

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT : 
 

NICOLL est certifié ISO9001 v2008 et ISO14001 v2004 

CAB773 

CAN177 
FIXCAN 


