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FABRIQUÉ
EN FRANCE

• Ce modèle sans jonc PVC, pour enduit projeté,
   est préconisé pour la protection des angles sortant 
   de plus ou moins 90°. 

• L’arête est d’abord perforée, ensuite les flancs sont    
   retournés puis ils sont percés en partie ce qui facilite 
   la fixation.

• Cette conception offre à l’arête une rigidité    
   exceptionnelle.

• Finition soignée et un appréciable gain de temps 
   et de main d’œuvre.

• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARêTE PERFoRéE 1041 EP 
PoUR ENDUIT PRoJETé (SANS JoNC)

Fonction

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
1041 EP 3,00 - 45,00 ml 50300

DeScRiPtion

Longueur : 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Largeur d’aile : 40 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits conforme à la norme NF 
EN 13.658-2  pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 
conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

• Longueur 3,00 ml : Botte de 45,00 ml

• Botte de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml

conDitionnement

PalettiSation


