
AQUABOARD - BA13

Solution de bardage extérieur ventilé.

AQUABOARD BA13 est composé d'un cœur en plâtre renforcé compris entre 2 voiles

haute technologie.

• Epaisseur : 12.5 mm

• Largeur : 120 cm

• Bords : amincis (BA)

BÉNÉFICE PRODUIT

Très haute résistance aux conditions climatiques sévères (chaleur, froid, gel, pluie, grêle...)

Haute dureté et haute résistance aux chocs

Support d'enduit haute adhérence

Faible capillarité et fongicide anti-moisissure

Mise en œuvre simple et rapide avec des plaques légères, faciles à manipuler, et à découper

APPLICATION

Destinée à la réalisation de bardage extérieur ventilé support d'enduit organo-minéral mince (6 mm)

Neuf ou rénovation

Tous types de bâtiment

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réaction au feu Type de bord Couleur

A2-s1,d0 Bords amincis Jaune

PRODUITS

Épaisseur Largeur Résistance thermique Supports compatibles Supports compatibles

AQUABOARD BA13 12,5 mm 120 mm 0,04 m².K/W Bois Bois

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique

pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.
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