
                                                  

MARLINE Premium 4 T                      

Carburant-Alkylat pour moteurs 4 Temps 

 
 UTILISATIONS 

 Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 4 Temps destinés aux matériels 

thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux publics. 
 

 Cette essence est élaborée à partir d'un Carburant-Alkylat, produit pétrolier très pur 

générant peu de dépôt. 
 

 Meilleur que l'essence ordinaire avec 10% d'éthanol des stations-service. 
 

 Les bidons avec bouchon de sécurité enfant sont recyclables. 

 

CONDITIONNEMENTS 

Bidon Carton Code-barres Code articles 

        02 Litres      Carton de 10 x 02 L 3 255670 000066 PREM4T871 

        05 Litres      Carton de 04 x 05 L 3 255670 000042 PREM4T858 

        20 Litres      Bidon  de 01 x 20 L  3 255670 000059 PREM4T837 
 

PROPRIETES & AVANTAGES 

 Diminue la production de gaz d'échappement nocifs. 

 Réduit considérablement les dommages sur l'environnement. 

 Stockable plusieurs années, (3 à 5 ans), il est idéal pour l'hivernage. 

 Offre aux moteurs une durée de vie supérieure et une meilleure longévité. 

 Absence pratiquement de tous les composants dangereux, (benzène < 0,1%). 

 Idéal pour les utilisateurs car sans perte de temps et moins nocifs pour leur santé. 

 

SPECIFICATIONS (valeurs indicatives) 

 Indice d'octane RON : 95 

 Indice d'octane MON : 92 

 Taux d'hydrocarbures aromatiques < à 0,1%. 

 

FICHE DE DONNEE DE SECURITE 

 Téléchargeable sur notre site www.marline.fr 

 Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. 
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