
FT GYPSO 20190523

CARACTÉRISTIQUES

 Longueur : 70 mm

 Hauteur : 25 mm.

  Demi-collier en forme d’Omega avec 2 trous filetés de 
diamètre 6 mm au pas de 100 et un trou pour tige à 
crochet.

 CE selon la norme NF EN 13964.
Conforme au DTU 25.41.

DOMAINES D’UTILISATION

  Demi-collier en forme d’Omega servant à la réalisation 
d’un plafond.

CONDITIONNEMENT

  Boîtes de 50 pièces.

  200 boîtes par palette.

  Palette de 10 000 pièces.
RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée ou de 
circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

MISE EN ŒUVRE

 À fixer par deux vis (s’assurer de la tenue méca-
nique dans le support).

 Vissage de la tige filetée de diamètre 6 mm en 
pose horizontale ou en pose verticale.

 La mise en œuvre (portée et entraxe) doit respec-
ter les règles définies par le DTU 25.41.

DEMI-COLLIER
Oméga

Gencod Code Désignation Article
Nombre de pièces     

/ boîte

3491290013257 211868 DEMI-COLLIER OMÉGA GYPSO 50


