
Cladipan 32
Panneau de laine de verre très haute performance 
pour l’isolation des bardages métalliques

NOUVE
AUTÉ

en une seule couche sur 
des plateaux de 600 x 150 mm

R jusqu’à 6,55
Jamais aussi rapide
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•  RapiditédeposeR=6,55enuneseulecouche

•  Légèretéetbonnerigidité

•  Évitelaposed’ossaturesà45°enmiseenœuvredebardagevertical

•  Compatiblelèvresdroitesetlèvrescaisson

•  Sur-largeurde5mmpermettantunbonrecouvrementdeslèvres
deplateaupourlaréductiondespontsthermiqueslinéiquesentre
panneaux

•  CertificatACERMIn°:06/018/428et02/018/098

•  Déclarationdesperformances(DoP):0001-18

Saint-Gobain Isover

1,rueGardénatLapostol
92282Suresnescedex
France
Tél.:+33(0)140992400
Fax:+33(0)141448140

www.isover.fr 
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.fr

Ce document est fourni à titre indicatif, 
notre société se réservant le droit de 
modifier les informations contenues dans 
celui-ci à tout moment. Saint-Gobain 
Isover décline toute responsabilité en 
cas d’utilisation ou de mise en œuvre 
des matériaux non conforme aux règles 
prescrites dans la présente documentation, 
les documents techniques (DTU ; Avis 
Techniques ; …) et les règles de l’art 
applicables. 

Directions régionales
Paris et Nord
Fax:0130324741-Tél.:0134201800
2,boulevarddel’Oise-Pontoise
95015Cergy-PontoiseCedex

Ouest
Fax:0299322036-Tél.:0299869696
18,ruedelaFrébardière
Z.I.Sud-Est-35000Rennes

Centre Ouest
Fax:0556432590-Tél.:0556435240
BureauxduLac-Technoparc-BâtF
13,avenuedeChavailles-33525BrugesCedex

Est
Fax:0383983595-Tél.:0383984992
103,av.delaLibération
BP3369-54000Nancy

Centre Est
Fax:0472107237-Tél.:0472107230
«LeSaôneCroixRousse»-17,quaiJosephGillet
69316LyonCedex04

Sud Est
Fax:0442398148-Tél.:0442398288
EuroparcdePichaury-Bât.C9
1330,rueGuillibertdelaLauzière
13856Aix-en-ProvenceCedex03

Caractéristiques Code Niveau Unité

Conductivité thermique λD 0,032 W/(m.K)

Conductivité d’épaisseur d T3

Réaction au feu : ép. jusqu’à 150 mm incl. Euroclasse A2-s1,d0

                                  ép. de 190 à 210 mm Euroclasse A1

Absorption d’eau à court terme WS <1 Kg/m2en24h

Perméabilité à la vapeur MU 1

Cladipan 32 λ = 0,032 W/(m.K)

L’isolant du système 
Panneaudelainedeverresemi-rigideàhautpouvoirisolantpourlamiseenœuvre
surlesplateauxdebardageàl’aidedevisentretoisesspécialesSystèmeCladisol

LespanneauxCladipan 32pourplateauxde600mm
permettentunplacementsansdifficultésurleslèvresdesplateaux.

Cladipan 32 en190mmpeutêtreassociéàl’isolantCladacoustic,
placéenfonddeplateauperforé,pourunemeilleurecorrection
acoustiquedeslocaux.

Excellentes
performances

thermiques

R=6,55

Up jusqu’à 0,19
 en une seule couche

DOCUMENTATION :
«L’isolationhaute
performance
desbardages
doublepeau»

Réf.  
Isover

RD 
(m²K/W)

Épais.
(mm)

Long. 
(m)

Larg. 
(m)

pnx/
col

cols/
pal

m2/
col

pnx/
pal

m2/ 
pal

Dispo

68176 6.55 210 1,35 0,605 3 20 2.45 60 49 C

68174 5.90 190 1,35 0,605 3 20 2.45 60 49 C

86199 4.70 150 1,5 0,505 3 12 2.27 36 27.3 A

86210 4.70 150 1,5 0,405 3 15 1.82 45 27,4 A

73859 4.10 130 1,5 0,505 4 12 3.03 48 36.4 A

73858 4.10 130 1,5 0,455 4 15 2.73 60 40.9 A

73857 4.10 130 1,5 0,405 4 15 2.43 60 36.5 A

73863 3.45 110 1,5 0,505 5 12 3.79 60 45.5 B

73862 3.45 110 1,5 0,455 5 15 3.41 75 51.2 A

73861 3.45 110 1,5 0,405 5 15 3.04 75 45.6 A

73866 2.80 90 1,5 0,455 6 15 4.10 90 61.4 B

Pour plateaux de 600 mmNOUVEAU

Lavisentretoise,spécificitédu
Système Cladisol necomprime
paslepanneauCladipan 32.


