
PLÂTRE DE PARIS 
PRISE TRèS RAPIDE

Domaines d’utilisation
 Plâtre conseillé pour tous les chantiers où une résistance mécanique élevée 

est souhaitée en maçonnerie intérieure.
 Idéal pour petits scellements muraux.
 Montage de briques creuses.
 S’utilise sur plâtre, béton cellulaire, briques, blocs de béton aggloméré.

Pour les murs intérieurs.
 CE selon la norme NF EN 13279-1 

Préparation des supports
 Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés.
 En cas de remontée d’humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.

Caractéristiques d’utilisation
 Mettre 70% d’eau.
 Temps d’application : 5 à 6 minutes. 
 Durcissement : 35 minutes environ.
 Températures d’utilisation : +5°C à +30°C.

Préparation du plâtre
 Verser l’eau claire nécessaire à une gâchée dans une auge propre, exempte de toute salissure de 

plâtre, d’enduit ou de ciment.
 Ajouter la poudre en pluie régulière en respectant la proportion de 7 litres d’eau pour 10 kg.
 Attendre 1 à 2 minutes pour permettre au produit et à l’eau de s’homogénéiser.
 Bien mélanger pour obtenir une pâte homogène et sans grumeaux et utiliser dans les 5 à 6 minutes.
 Ne plus utiliser le mélange dès qu’il commence à durcir.

Mise en œuvre
 Application : 

- Ne soutirer de l’auge que la quantité de plâtre nécessaire à une application.
- Ne pas remuer afin d’éviter d’accélérer la rapidité de la prise.

 Nettoyage : Nettoyer les mains et les outils à l’eau avant le séchage.
 Finition : Attendre 24 heures le séchage définitif pour poncer et réaliser les travaux de finition.



PLÂTRE DE PARIS 
PRISE TRèS RAPIDE

Précautions d’emploi
 Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d’origine non ouvert, stocké à 

l’abri de l’humidité.
 Conserver hors de portée des enfants.
 Ne pas respirer les poussières.
 Éviter le contact avec les yeux. 
 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un 

spécialiste. 

Gencod Code Désignation Article Contenance 
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3491290025687 473908 PLÂTRE DE PARIS EDIA 5

La gamme EDIA

FT EDIA 20190527

Responsabilité
La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée ou 
de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.  


