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200 g

Polypropylène

réf. RELRSI - RELPSI

Serre-tête réglable

Contre l’arc élecrtique de court circuit 
(version RELRSI)

Traitement anti-buée

Le protecteur relevable vous 
protégera contre les arcs élec-
triques de court circuit avec sa 
version unique RELRSI bénéfi -
ciant d’une face en acétate 
traité anti-buée d’une épaisseur 
de 1.5 mm. Face relevable 190 x 290Face relevable 190 x 290



07/03/2008

RELRSI - RELPSI∟

www.bolle-safety.comPROTECTEUR RELEVABLEPROTECTEUR RELEVABLE

MARQUAGES NORMES :

Réf. produit
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K: anti-rayures
N: anti-buée)
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RELRSI
Acétate 2-1,2 2 B 8 N EN 166 3 N/A N/A 8 B

FARELRSI
Face de rechange 2-1,2 2 B 8 N N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RELPSI
Polycarbonate 1 F EN 166 3 N/A N/A F

FARELPSI
Face de rechange 1 F N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Laboratoires
notifiés

pour
certification :

CARACTERISTIQUES :

Oculaires Acétate - 1,5 - Galbe: N/A
PC - 1,0 mm - Galbe: N/A

Monture PP

Branches Non applicable

Tresse Non applicable

Mousse Non applicable

Faces de rechange FARELRSI / FARELPSI

  CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

RELRSI FARELRSI RELPSI FARELPSI

→ sachet plastique indviduel 3660740001957 3660740001520 3660740003487 3660740003494

→ carton de 50 écrans faciaux ou  
250 faces de rechange 3660740201951 3660740201524 3660740203481 3660740203498

N/A: Non applicable

Ecran facial


