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Ligne technique professionnels : 

L’ISOLATION CONFORT DE VOS COMBLES

IBR CONTACT
Feutre en laine de verre à dérouler revêtu sur une face 
d’un pare-vapeur en kraft quadrillé et d’un voile confort 
en polypropylène sur trois faces. 
Disponible jusqu’en épaisseur 220 mm 
(R = 5,5 m2.K/W), l’IBR Contact 
est le produit idéal en neuf 
comme en rénovation. 
Sa souplesse vous permet 
de réaliser un calfeutrement 
parfait pour une isolation pérenne.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié n° : 02/018/052

Code Niveau Unité
Conductivité thermique λD 0,040 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T1 -
Réaction au feu Euroclasses F -

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Référence RD Epaisseur Longueur Largeur Conditionnement

ISOVER m2.K/W mm m m m2/colis Colis/palette m2/palette

72892 5,50 220 4,00 1,20 4,80 36 172,80
71915 5,00 200 4,50 1,20 5,40 36 194,40
72196 4,50 180 5,00 1,20 6,00 36 216,00
72195 4,00 160 5,50 1,20 6,60 36 237,60
71914 2,50 100 8,00 1,20 9,60 36 345,60

Les rouleaux IBR Contact sont livrés sur palette bois banderolée. Les palettes peuvent être stockées
temporairement à l’extérieur.

AVANTAGES
• Renforcement de l’isolation acoustique
• Confort de pose pour une mise en œuvre

soignée  
• Laine enveloppée : sans poussière 

ni démangeaison
• Rouleau auto-déroulant
• Reprise d’épaisseur excellente
• Rouleau de faible diamètre : passage aisé

par les trappes de visite

ISOLATION À DÉROULER SUR PLANCHER
COMBLES PERDUS SANS USAGE

ISOLATION EN UNE COUCHE 
SOUS CHEVRONS ET ENTRE PANNES
POUR CHARPENTE TRADITIONNELLE


