
l’esprit Nature





co l lect ion

La collection EKO s’enrichit 

de nouveaux décors directement 

inspirés des essences de bois  

et du monde minéral. 

la nature vous inspire ? 

inspirez-vous de la nature.
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Les revêtements EKO reposent 
sur un processus de fabrication 
soucieux de l’environnement 
naturel et de l’environnement de 
travail des utilisateurs : le contre-
collage peu énergivore associe  
un papier décoratif imprégné d’un 
vernis protecteur à un support  
en plaque de plâtre issu du gypse.

Écologique dès sa conception : 
les chutes issues de la production 
sont intégralement recyclées 
pour la fabrication de nouvelles 
plaques de plâtre.

Créée il y a plus de 25 ans par CORAMINE, la collection EKO répond aux attentes 
de qualité de vie sur les lieux de travail. Des millions de m² en parements cloisons 
ont été posés depuis sa création.

eko
21 décors insp irés de la  Nature
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ivoire perle 2806 gris perle 2805 

blanc perle 2800 



8 décors cloisons 
de la gamme EKO sont 
déclinés sur les portes 
en bois. Résultat : 
un projet au rendu 
décoratif 100 % 
harmonieux.

Gamme de tarif par  
ordre croissant : 

parements et portes

100 % coordonné

1
0

0
 %

 c
o
o
rd

o
n
n
é

1
0

0
 %

 c
o
o
rd

o
n
n
é

1
0

0
 %

 c
o
o
rd

o
n
n
é

11
Poirier 3160 cerisier clair 3166 

alu brossé 3174 érable 3158 

tempo gris 2234 

roc gris 2825 



eko
essences bois, tissés, inspirations minérales
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La nouvelle collection EKO 
met l’accent sur de nouvelles 
essences de bois au traitement 
blanchi ou cérusé et aux tissages 
inspirées des fibres naturelles 
comme le lin ou le chanvre.

Une collection inspirée par 
les matériaux à l’état brut issus 
de la nature, idéal pour créer 
des ambiances conviviales, 
chaleureuses et intimistes : salles 
de réunions, accueil, espaces 
de travail ou de détente, espaces 
polyvalents.

Érable Woodlock 3228 

conifère mastic 2803 

tissé beige hAptiC 1202  NoUveAU FRêNe NoRdiC 1204  NoUveAU

tissé bRUN 1203  NoUveAU 



Tissé brun 1203
Tissé beige hapTic 1202
chêne ceruse blanc 1207
conifère brun 1205
chêne cérusé 1206
frêne nordique 1204
cyprès 1201

Gamme de tarif : 

7 nouveaux  
décors naturels
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CoNiFèRe bRUN 1205  NoUveAU ChêNe CéRUsé gRis 1206   NoUveAU

noyer 2801

CoNiFèRe tAbAC 2804 ChêNe CéRUsé blANC 1207   NoUveAU

mastic 2811 CypRès 1201  NoUveAU
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décor Noyer 2801, 
parement cloison à chants 
plaqués, finition joints creux.

décor Cerisier clair 3166, 
parement cloison 
sur plaque de plâtre.

décor conifere tabac 2804, 
parement cloison à chants 
plaqués,finition joints creux.
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décor Noyer 2801. 
parement cloison à chants 
plaqués, finition joints creux.

décor Conifère mastic  
et Conifère tabac 2801, 
parement cloison à chants 
plaqués, finition joints creux.

décor Conifère mastic, 
parement cloison à chants 
plaqués, finition joints creux.

15



Portes bois 1 vantail ou 2 vantaux
Stock permanent 

largeurs 730 - 830 et 930 mm

hauteur 2040 mm

blanc perle 2800

gris perle 2805

cerisier clair 3166

conifère mastic 2803

poirier 3160

alu brossé 3174

noyer 2801

conifère tabac 2804

Portes bois 1 vantail  
ou 2 vantaux imposte filante
Sur commande 

largeurs 730 - 830 et 930 mm

hauteur 2040 mm

Portes bois avec usinage occulus 
rond Ø/400 mm  
ou carré 400 x 400 mm
Sur commande 

largeurs 730 - 830 et 930 mm 

hauteur 2040 mm

Plinthe automatique acoustique
Sur commande 

largeurs 830 - 930 mm

Confort acoustique

100 % COORDONNES PAREMENTS ET PORTES
Huit décors issus de la collection eko sont déclinés 
sur portes en bois à chants plaqués. 
Une finition soignée, un résultat très harmonieux.
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portes décor Conifère mastic 
100 % coordonné aux 
parements cloisons.

portes décor Conifère mastic 
100 % coordonné  
aux parements cloisons.

portes décor Noyer 2801 
imposte filante.

portes décor Conifère tabac 
2804 en imposte filante, 
occulus rond, verre sécurisé.

portes décor Cerisier clair 
3166 100 % coordonné 
aux parements cloisons.
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Sur-mesure
 
Vous choisissez le revêtement 
et son support panneau plâtre 
ou bois. CORAMINE découpe 
vos panneaux à dimension et 
gère les chutes de production.

Délais  
et qualité
Chaque commande est 
disposée sur palettes protégées 
par un film solide et étanche 
jusqu’à la mise en œuvre sur 
chantiers.

Innovation 
acoustique
La membrane MASSOUPLE
renforce les qualités
acoustiques de la cloison
en augmentant sensiblement
la masse des parements.
La membrane constituée 
d’EPDM issue du recyclage 
est collée sur les deux faces 
intérieures des parements 
avant mise en œuvre dans 
la cloison. Cette solution 
est entièrement recyclable.

Parement sur plaque de plâtre.
Excellente tenue au feu, propriétés acoustiques, 
facile à découper et à mettre en œuvre sur 
tous les systèmes de cloisons.

Parement sur panneau de bois agglomérés.
Dureté du matériau bois, précision 
de la découpe, un matériau dédié aux 
inconditionnels du travail bois.

Parement sur panneau de bois agglomérés 
à chants plaqués.
Idéal pour habiller sur mesure des cloisons joint 
creux avec chants plaqués sur 2 ou 4 cotés.
CORAMINE propose la découpe sur-mesure 
en fonction de votre cahier des charges 
et adapte les parements cloisons au plus près 
de vos créations.

Plaque de plâtre BF13 
longueurs 2100 - 2400 -  

2500 - 2600 - 2700 - 2800 - 

3000 - 3200 mm  

largeur 1200 mm

Autres longueurs nous consulter

Plaque de plâtre BF15
 

 

longueurs 2600 - 3000 mm

largeur 1200 mm

Autres longueurs nous consulter

Placophonique ® BF13
 

 

longueurs 2600 - 3000 mm

largeur 1200 mm

Autres longueurs nous consulter

Plaque de plâtre BF13 M0 
 

 

longueurs 2600 - 3000 mm

largeur 1200 mm

Autres longueurs nous consulter

Panneau bois  
agglomérés  
12 mm 
longueurs 2550 - 3050 mm

largeur 1250 mm

Panneau bois  
agglomérés hydro 
12 mm 
longueur 3050 mm 

largeur 1250 mm

Panneau bois  
agglomérés ignifugé 
12 mm
longueur 3050 mm

largeur 1250 mm

Panneau bois  
agglomérés  
15 mm 
Kongueur 3050 mm

largeur 1250 mm

Panneau bois 
agglomérés  
19 mm
longueur 3050 mm

largeur 1250 mm

Parements cloisons
CORAMINE propose un stock permanent de panneaux en plâtre ou en bois agglomérés. 
Ces panneaux disponibles en plusieurs dimensions s’adaptent à l’ensemble des systèmes de 
cloisons de bureaux.
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CORAMINE travaille étroitement 

avec les fabricants de vinyls, les plus 

reconnus et les plus pointus du marché, 

et transforme en parements cloisons 

leurs gammes de revêtements. 

sur stock ou sur-mesure, parmi les 

standards ou les nouveautés, CoRAMiNe 

réalise les décors de votre choix parmi  

les nuanciers de nos partenaires.
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La société CORAMINE assemble, fabrique 

et distribue des parements cloisons décoratifs 

sur plaques de plâtre et sur panneaux 

de bois agglomérés depuis plus de 25 ans. 

KUiR et eKo sont deux exclusivités. 

Ces décors inédits sont directement inspirés 

de la Nature et des matières nobles telles 

que les cuirs rares et les tissages de fibres 

naturelles.

Ces exclusivités CoRAMiNe repoussent 

une fois encore les limites de la créativité, 

en proposant des réponses concrètes à 

l’éco-conception des espaces et aux nouvelles 

attentes nomades du monde du travail. 

Une vision naturelle de l’agencement tertiaire 

à forte valeur ajoutée : plus accueillant, 

plus modulable, plus sensible.

Zi. 2, avenue étienne Audibert bp 90034 60302 senlis Cedex. 
tél. +33 (0) 3 44 53 10 98 - Fax. +33 (0) 3 44 53 73 20 
Numéro indigo 0 820 200 182 (0,09 euros ttC/mn). 
coramine@saint-gobain.com - www.coramine.com 

C
on

ce
pt

io
n 

: 
w

w
w
.r

ac
he

lh
ar

do
ui

n.
co

m
, 

of
fp

ar
is

, 
av

ri
l 2

0
1

3
.

ic
on

og
ra

ph
ie

 : 
p
la

in
pi

ct
ur

e,
 C

lip
pe

r,
 C

or
am

in
e,

 g
ro

up
e 

s
ai

nt
-g

ob
ai

n,
 p

ag
e 

v
in

yl
 M

ur
as

pe
ct

 e
t 

Fo
to

lia
.




