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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 930 x 200 x 235 mm 
Longueur du guide-chaîne 45,5 cm
Longueur de coupe max. Ø 44 cm
Vitesse de la chaîne 15 m/sec
Tension de la chaîne Réglable sans outil 
Capacité du réservoir d’huile 0,15 L
Moteur 230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance du moteur 2700 W

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 4,8 / 5,6 kg
Dimensions de l’emballage 540 x 210 x 260 / 210 mm
Référence 5910205901
Gencod 4046664093350
Container de 20’ 1100 pièces
Container de 40’ 2320 pièces
Container de 40’ HC 2720 pièces

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE DE 45,5 CM
• Moteur puissant de 2700 W qui assure un entraînement constant même  

sur une longue durée
• Chaîne et guide-chaîne de 45,5 cm
• De conception légère et compacte
• Remplacement de la chaîne sans outil grâce au système de  

tensionnement rapide
• Lubrification automatique de la chaîne 
• Protection de la main avec frein de chaîne intégré 
• Entraînement électrique qui n’émet pas de gaz d’échappements nocifs
• Un interrupteur anti-démarrage de série protège contre un démarrage 

intempestif de la tronçonneuse
• Un voyant transparent permet de vérifier aisément le niveau  

d’huile de lubrification
• La conformation de la poignée de la machine permet à l’utilisateur  

de la maintenir sous différents angles
• Equipée de série d’un étui de lame pour le rangement et le transport  

en toute sécurité
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Lubrification  
automatique

Moteur puissant  
de 2,4 kW

Compacte

Protection de la main avec 
frein de chaîne intégré

Chaîne et guide-chaîne 
ProCut de 45,5 cm

Dispositif de  
maintien de la  
rallonge électrique

45,5 cm

Tensionnement de la 
chaîne sans outil
La chaîne peut être tendue sans 
difficulté et rapidement à l’aide 
de la mollette


