
Caractéristiques techniques

Suppo rt de  l' i s o la tio n Dalle  béto n

Type  d'  i s o lant PSE

Performances

Co mpre s s ibi li té  ACERMI SC1 a

Co nductivi té  the rmique  l 31 mW/m.K

Dé fo rmatio n de  s e rvice  Ds mini  0.7 %  maxi  1.2%

Ré s is tance  de  s e rvice  Rcs 80 kPa

Références

N° ACERMI 03/081/071

Appe lla tio n DTU co mpre s s ibi li té SC1 a

N° DTU 26 .2 , 52 .1, 6 5.8, 13 .3

No rme  pro duit EN 13 16 3

N° Do P ISO L001-08

Etique tte  Sani ta ire A+

Panneau forte densité en PSE Ultra Th. Isolant de couleur grise

Les + Produit

Hautes performance thermique (+10% vs PSE Th)

Haute résistance mécanique

Réduction de l'épaisseur des réservations

Multi-applications : sous dallage, chape flottante, pose scéllée directe,

plancher chauffant

Dest inat ion Isolation thermique

Usage Isolation des sols

MAXI SSI MO®MAXI SSI MO®

DESCRIPT ION
Ouvrage  à  ré a lis e r s ur l' i s o lant Chape  de  6  c m o u armée  de  5

c m

CARACTÉRIST IQUES PRODUIT

CONDIT IONNEMENT

Conditionnement
Compressibilité
ACERMI

Epaisseur
réelle

Code
ISOLE

Largeur Longueur
Poids
moyen

Résistance
thermique

Maxis s imo ®
31 100/120

c o lis  de  19  panne aux SC1 a 1 Ch 31 mm 51222 1000 mm 1200 mm 0.9 3  kg 1 m².K/W

Maxis s imo ®
40 100/120

c o lis  de  15 panne aux SC1 a 1 Ch 40 mm 51222 1000 mm 1200 mm 1.2  kg 1.3  m².K/W

Maxis s imo ®
53 100/120

c o lis  de  11 panne aux SC1 a2 Ch 53  mm 51223 1000 mm 1200 mm 1.59  kg 1.7 m².K/W

Maxis s imo ®
53 120/250

c o lis  de  11 panne aux SC1 a2 Ch 53  mm 51223 1200 mm 2500 mm 3.9 75 kg 1.7 m².K/W

Maxis s imo ®
6 1 100/120

c o lis  de  9  panne aux SC1 a2 Ch 6 1 mm 51223 1000 mm 1200 mm 1.83  kg 2 m².K/W

Maxis s imo ®
6 1 120/250

c o lis  de  9  panne aux SC1 a2 Ch 6 1 mm 51223 1200 mm 2500 mm 4.575 kg 2 m².K/W

Maxis s imo ®
70 100/120

c o lis  de  8 panne aux SC1 a2 Ch 70 mm 51223 1000 mm 1200 mm 2.1 kg 2.25 m².K/W

Maxis s imo ®
70 120/250

c o lis  de  8 panne aux SC1 a2 Ch 70 mm 51223 1200 mm 2500 mm 5.25 kg E3
2.25
m².K/W

S1

Maxis s imo ®
80 100/120

c o lis  de  7 panne aux SC1 a2 Ch 80 mm 51223 1000 mm 1200 mm 2.4 kg 2.6  m².K/W

Maxis s imo ®
80 120/250

c o lis  de  7 panne aux SC1 a2 Ch 80 mm 51223 1200 mm 2500 mm 6  kg 2.6  m².K/W

Maxis s imo ®
9 0 100/120

c o lis  de  6  panne aux SC1 a2 Ch 9 0 mm 51223 1000 mm 1200 mm 2.7 kg 2.9 5 m².K/W

Maxis s imo ®
9 0 120/250

c o lis  de  6  panne aux SC1 a2 Ch 9 0 mm 51223 1200 mm 2500 mm 6 .75 kg 2.9 5 m².K/W
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Maxis s imo ®
100 100/120

c o lis  de  6  panne aux SC1 a2 Ch 100 mm 51223 1000 mm 1200 mm 3 kg 3 .25 m².K/W

Maxis s imo ®
100 120/250

c o lis  de  6  panne aux SC1 a2 Ch 100 mm 51223 1200 mm 2500 mm 7.5 kg 3 .25 m².K/W

Maxis s imo ®
101 100/120

c o lis  de  5 panne aux L2 I5 80 O 2 101 mm 51223 1000 mm
1200
mm

E3
3.30
m².K/W

S1

Maxis s imo ®
101 120/250

c o lis  de  5 panne aux L2 I5 80 O 2 101 mm 51223 1200 mm
2500
mm

8.484
kg

E3
3 .30
m².K/W

S1

Maxis s imo ®
110 100/120

c o lis  de  5 panne aux SC1 a4 Ch 110 mm 51223 1000 mm 1200 mm 3.3  kg 3 .6  m².K/W

Maxis s imo ®
110 120/250

349 6 25326 9 412 110 mm 51223
1200
mm

2500 mm 8.25 kg
3 .6
m².K/W

Maxis s imo ®
120 100/120

c o lis  de  5 panne aux SC1 a4 Ch 120 mm 51223 1000 mm 1200 mm 3.6  kg 3 .9  m².K/W

Maxis s imo ®
120 120/250

c o lis  de  5 panne aux SC1 a4 Ch 120 mm 51223 1200 mm 2500 mm 10.08 kg 3 .9  m².K/W

Conditionnement
Compressibilité
ACERMI

Epaisseur
réelle

Code
ISOLE

Largeur Longueur
Poids
moyen

Résistance
thermique
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