
Présentation châssis 
GOLD BASE
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Solution traditionnelle “les
blocs-portes” 

Solution innovante  “les portes
coulissantes”

Toute la surface est disponibleEspaces non utilisables

Espace perdu… Espace optimisé !

L’idée Scrigno
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L’idée Scrigno
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Simple !

Gagner de la place

Faire apparaître et  disparaître les portes dans la cloison

L’idée Scrigno: 
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Un châssis à galandage ?

Les châssis à galandage SCRIGNO 

• Gamme GOLD:



6 SCRIGNO GOLD

Châssis assemblés 

• Version enduit
Version plaque de 
plâtre
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CE QUE VOS CLIENT TROUVENT DANS L’EMBALLAGE

3.     PRE-CADRE BOIS
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1. CAISSON (châssis)

2.     RAIL

7.     BRIDE DE JONCTION 
(dans châssis doubles)

6.     COULISSEAU 
(pour version pl de plâtre)

5.     ECARTEURS DE POSE

4. VIS DE 19 mm (pour 
version plaques de plâtre)

Vidéo du conditionnement: Video in m4v base plaque de 
plâtre\SCRIGNO GOLD BASE plaque de platre Emballage.m4v



8

ELEMENTS MODULAIRES EN ALUZINC
5 fois plus résistant 
qu’une galvanisation
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Les modules en tôles – épaisseur 5/10 mm – sono dotés d’un 
double emboitage.  Avec des jonctions toutes les 20cm, l’épaisseur 
total est de 15/10 mm.

La quantité de tôle est 25% supérieur à une solution équivalente 
lisse

RESULTAT :  UNE TRES GRANDE STABILITE’ DES FLANCS AUX POIDS 
SUSPENDUES

* Certifiée selon la norme UNI 8201:1981 

STABILITE’
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RAIL EN ALUMINIUM ANODISE 
Épaisseur 20/10 - 1300 grammes/mètre linaire

Anti torsion / anti flexion

SCRIGNO 
ESTAMPILLE DANS  LE RAIL

LE RAIL EST RECOUVERT D’UN 
FILM PLASTIQUE POUR LE 

PROTEGER PENDANT LA DUREE 
DES TRAVAUX
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Nouvel packaging depuis fin 2019

L’EMBALLAGE

ancien
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Double frein de serie

2
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KIT CHARIOT 
Structure en métal

4 GALETS sur  roulements à billes avec roues en delrin
- PORTEE DE 120 Kg

ETRIER DE SUSPENSION CONCU  POUR FACILITER LA POSE ET 
DEPOSE DE LA PORTE
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Tige filetée avec écrou+contre-écrou pour 
un réglage de la porte en hauteur (jeu de 

15 mm)
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ASSEMBLAGE DU CHASSIS

1. INSERER LE RAIL DANS 
SON LOGEMENT 

2.  QUAND LE RAIL ARRIVE 
EN POSITION CORRECTE, 
LE RESSORT SE CLIPPE 
ET LE BLOQUE 
AUTOMATIQUEMENT 
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MISE EN PLACE 
DES  ECARTEURS DE POSE 
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LISSES HORIZONTALES POUR VISSAGE PLAQUES DE PLATRE   
(BA13)

ATTENTION ! Pour la fixation des plaques de plâtre, utiliser des vis de 19 mm 
(fournies)
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Mise en place du châssis
(tenir compte des cotes sol fini)
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Encombrement largeur
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Finition de la cloison

Cloison à enduire Cloison en plaques 
de plâtre
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Dimensions : cloison 100mm et 125mm 

Epaisseur finie 125 mm = une plaque BA13+ M48+ espace de 3mm + M48 + une plaque de BA13

Epaisseur finie 100 mm = deux plaques BA13+ M48 + deux plaques de BA13
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Dimensions: encombrement

HAUTEUR et LARGEUR 
nécessaires au positionnement 
du châssis
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Dimensions: de passage
Largeur:
Dimension entre le 
montant de réception 
(A) et les profils du kit 
de finition (B,B)

Hauteur :
dimension entre le sol finit 
(liv.0,0) et les traverses du 
kit de finition (C, D)
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Dimensions: épaisseur cloison

Épaisseur total de la cloison, plaque de plâtre ou 
enduit
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Espace disponible à l’intérieur du caisson afin d’assurer
le coulissement de la porte (vide interne - 14mm (7+7) =
épaisseur max. conseillé du vantail, 40mm pour le standard)

Dimensions: vide interne
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Le sachet contenant les
accessoires pour le 
montage de la porte à 
l’intérieur du châssis 
(évite perte ou vol sur 
les chantiers)

LA QUINCAILLERIE
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• Profil pré percé pour un 
positionnement facile et rapide

• Guide réglable

-en hauteur

-En épaisseur

GUIDE BAS
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POSITIONNEMENT DU CHASSIS

Les cotes châssis sont
données pour pose sur sol 
fini (caler si sol non fini)

Trait de niveau à 1 m 
indiqué sur le châssis, ce
qui permet de le caler à la 
bonne hauteur



28

• A’ VIE contre la corrosion « perforante »
pour tous les composant du châssis
construits en tôle d’Aluzinc.

• 20 ANS pour l’intégrité du kit chariot et
du rail en Aluminiun anodisé.

• Scrigno garantis que ces châssis à
galandage sont produits en conformité
selon les standard de production de la
norme système de qualité UNI EN ISO
9002 Ed. 2008.

GARANTIES
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LA CERTIFICATION 
DU PRODUIT

LA CERTIFICATION DE 
LA SOCIETE

LA GARANTIE SCRIGNO 
Caisson garanti à vie 

Accessoires 20 ANS

LA QUALITE:
LA GARANTIE ET LES CERTIFICATIONS
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GOLD BASE

• Principal produit de toute l’offre Scrigno

• Épaisseur cloison 100 mm

• Disponible
• en version simple et double
• en version enduit ou plaque de plâtre
• en H. standard 2040 et 2100 mm
• en sur mesure en L. et H.
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Sur demande : sur mesure en hauteur et largeur

125

100

90

105

125

SCRIGNO GOLD: 
L’ampleur de la gamme

Plaques de 
Plâtre

Enduit

Possibilités

Pour portes de 40 mm

Pour portes avec 
pareclose

Pour portes de 40 mm

Pour portes avec 
pareclose
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Les produits Scrigno

Les Accessoires

• Kit habillage 2en1

• Garnitures



33

KIT HABILLAGE INTEGRAL
Version : PRE’ PEINT BLANC

1 V de L.600 à 1000mm
2 V de 1200 à 2400mm
H. montants fixes à 2040mm
Version plaque de plâtre 100 mm
Version enduit 90 mm
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Typologie
Avec serrure

Sans serrure

Clef articulée

Cylindre européen

Finitions
Chromé brillant

Chromé satiné

Or brillant

Or satiné

Kit chiudiscrigno - rond
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Kit chiudiscrigno - carré

Typologie
Avec serrure

Sans serrure

Clef articulée

Cylindre européen

Finition
Chromé brillant

Chromé satiné
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Kit Chiudiscrigno

Bianc Ral 9016 gloss 25

Noir Ral 9005 gloss 25




