
CHEVILLE NYLON
saNs COLLErEttE

Descriptif
 Matière nylon plus résistante à l‘abrasion de la vis, meilleur comportement aux 

écarts de températures (-40 °C +80 °C).
 Compatible avec les vis agglo et bois tête plate ou bombée, version crochet, 

gond ou piton.
 Ailettes pour éviter la rotation de la cheville lors du vissage.
 Paroi extérieure crantée pour une haute tenue de la cheville. Surface bosselée et segment en 

zigzag pour épouser l’irrégularité du trou. 
 Mécanisme d’expansion à double sens pour une fixation solide dans les matériaux pleins.
 Multiples points d’appui et d’expansion pour renforcer la tenue.

Caractéristiques 
Diamètre 10 mm Diamètre 12 mm Diamètre 14 mm

Diamètre de fixation (mm) 10 12 14

Diamètre de trou foré (mm) 10 12 14

Profondeur minimum de trou (mm) 60 70 80

Profondeur d’installation (mm) 50 60 70

Épaisseur minimum de support (mm) 80 90 100

Entraxe minimum (mm) 30 30 70

Distance au bord minimum (mm) 40 40 70

Charge indicative* (Kg) 40 80 100

Supports
 Béton. 
 Pierre naturelle.
 Parpaing plein.
 Brique pleine.
 Maçonnerie pleine.

*Charge indicative pour une seule fixation sans influence des entraxes et de la distance au bord.



CHEVILLE NYLON
saNs COLLErEttE

Mise en œuvre

   Percer un trou du diamètre requis. 
   Insérer la cheville dans le trou. 
   Insérer la vis du diamètre requis dans la cheville au travers de la pièce à fixer et serrer.

 Cadre, étagère. 
 Éclairage.
 Plinthe, rampe.
 Goulotte, chemin de câble, installation électrique.
 Boîte aux lettres.
 Porte-serviettes.
 Miroir, tableau, éclairage.
 Détecteur d’incendie, de mouvement ou d’intrusion.
 Tringle à rideaux...

Applications

Gencod Code Désignation Article Diamètre 
(mm)

Longueur 
(mm)

Unités par 
boîte

3491290055820 614301-01 CHEVILLE NYLON SANS COLLERETTE EDIA 10 50 100
3491290055837 614302-01 CHEVILLE NYLON SANS COLLERETTE EDIA 12 60 30
3491290055844 614303-01 CHEVILLE NYLON SANS COLLERETTE EDIA 14 70 30

La gamme EDIA

Responsabilité
La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée 
ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit. 
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