Casques

I Fabrication taliaplast®

6 coloris
EN 397
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Personnalisez
vos produits !
Consultez-nous

NORME : EN 397

Coque en PE HD traité anti UV
Confort :

Tour de téte avec garniture frontale
20 cm

Coiffe :

PE monobloc : réglage standard

6 points d’ancrage

Tracabilité : date de fabrication

et identification du lot mentionnées
sous la visiere

Isolement électrique EBT
Longévité : nos casques ont une
durée de vie de 5 ans.

Nous expédions toujours nos
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Fiche technique produit version FR
Equipements de Protection Individuelle

Coloris

Coiffe

p:

Jae Jaune
- . P116C
—
Vert
P34TC
—_—
Bleu
P2935C
-
QOrange
P179C
—
.Rouge
PI797C
—

Jaune
Fluo

Description
1 Ore | OTB | @RB
£ : — Araignée
‘*,? . Blanc Areignée Textile en plastique
T en plastique monobloc

Nombres de points d’ancrage
O 4P O 4Pts O 4P

O 6P O 6Pis ® 6Pis

Réglage standard (taile 53 - 61 cm)
[om [OmB [em |

Réglage avec molette (taille 53 - 61 cm)
|om [omB [om |

Composants
O PEBD

O PEMD | O PEMD | O PEMD

O PEBD | @ PEBD

Garniture frontale
O 20cm | O20cm | @ 20cm
O37cem | O37em | O 37cm

O 40cem | O 40cem | O 40cm

GOC{ UE matiere

’ PE HD (Polyéthyléne Haute Densité)

O aBs

Masse

Durée

maximale d'utilisation

(a partir de la date de fabrication et dans des condifions

| 3404 |

Aérations

normales d'utilisation et de stockage) |atera[eS
O 3ans O Réglables
. 5ans O Non réglables

Performances

Températures

‘ @ -0C ‘ O -20c

O -30°c ‘ @ 50°C

Isolement électrique

‘ . 440V alternatif (440 Va) (uniquement pour les casques sans aérations latérales)

Accessoires adaptables

. Coquille anti-bruit

@ Lampe frontale

. Jugulaires™ 2 paints (coton, cuir, textile)

O Jugulaire* 3 points (textile)

. Grille "forestier”

@ Coren de protection

O Lunette de rechange

0 Porte lampe et passe-fil (non compatiole avec loption 440 va)

* ancrage spécifique a nos modeles

c €-EN397

CASQUE DE PROTECTION

OPALE"

Principaux domaines d’application :

e Métiers de I'industrie et du batiment

Avantages produit :

e Coiffe monobloc

* |solement électrique EBT (440 Va)

e Tracgabilité : date de fabrication et identification du lot
mentionnées sous la visiére du casque

e Excellente résistance aux chocs et a la pénétration

Marq Uage (ex. : logo sociéte)

Sérigraphie
@) rroniale LS50 x H40 mm
@) Latérale L75xH 15 mm
O Dos -
Cbtaliaplast@
Légende : taliaplast® est la marque déposée

@ Disporible dans la gamme
O Option possible (nous consulter)
(O Non disporible
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