
DOMAINES D’UTILISATION

  Les suspentes à réglage rapide sont utilisées pour accrocher les systèmes de plafonds suspendus.

 Le choix du modèle se fait en fonction du plénum souhaité.

 Astuce : Serrer le crochet de la partie supérieure afin d’obtenir une meilleure résistance mécanique.

CARACTÉRISTIQUES

  Suspentes en acier galvanisé.

 2 tiges lisses de diamètre 3,8 mm traité Delta Tone® et un double ressort en acier galvanisé.

 Diamètre du fil : 3,8 mm.

 CE selon la norme NF EN 13964.Conforme au DTU 25.41.

 Résistance à la corrosion classe A et capacité de charge 400 N.

 Réaction au feu classe A1, tige en acier galvanisé classe D selon la norme NF EN 10244-2.

 Les résultats d’essais de traction sont supérieurs à la réglementation (rapport d’essai disponible sur demande).

Selon le DTU 25.41, la charge de service couple fourrure/suspente doit être au minimum de 25daN avec un coefficient de 3 pour la 
charge de rupture. 

MISE EN ŒUVRE

Pré-réglez Accrochez
et serrez Ajustez

SUSPENTES RAPIDES
Crochet Crochet
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CONDITIONNEMENT

  Boîtes de 50 pièces.

  144 boîtes par palettes.

  Palettes de 7 200 pièces.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues 
dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

SUSPENTES RAPIDES
Crochet Crochet

Gencod Code Désignation Article
Réglage min/maxi 

(cm)
Nombre de pièces      

/ boîte

3491290027209 487263-01 SUSPENTE RAPIDE CROCHET CROCHET 9/12 GYPSO 11,5 à 13 50

3491290027162 487257-01 SUSPENTE RAPIDE CROCHET CROCHET 12/19 GYPSO 14 à 18 50

3491290027155 487255-01 SUSPENTE RAPIDE CROCHET CROCHET 18/30 GYPSO 19 à 28 50

3491290027148 487252-01 SUSPENTE RAPIDE CROCHET CROCHET 30/60 GYPSO 34 à 58 50

3491290027179 487258-01 SUSPENTE RAPIDE CROCHET CROCHET 60/100 GYPSO 54 à 98 50

3491290027186 487259-01 SUSPENTE RAPIDE CROCHET CROCHET 80/150 GYPSO 78,5 à 147 50

3491290027193 487261-01 SUSPENTE RAPIDE CROCHET CROCHET 110/200 GYPSO 104 à 198 50


