
 
 

 

Plaque SOUS-TUILE “EUROPA” profil 234,8 – Épaisseur 6,5 mm 
     

- Plaque 
sous-tuile 

  

    
- Ligne de production 

 

 

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES 
 

DIMENSIONS 
VALEUR NOMINALE 

Mm 
TOLÉRANCE 

mm NORME 

LONGEUR de 1100 à 2200 ± 10 NF EN 494 

LARGEUR 970 + 10-5 NF EN 494 

LARGEUR UTILE 926 /  / 

ÉPAISSEUR 6,5 ± 0.6 NF EN 494 

PAS DE L’ONDE 234,8 ± 2 NF EN 494 

PROFONDEUR DE L’ONDE 57,4 ± 3 NF EN 494 

ONDE TERMINALE 
DESCENDANTE De 13 à 20 / / 

ONDE TERMINALE 
ASCENDANTE De 45 à 52 / / 

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

 
ESSAI 

VALEUR 
NOMINALE TOLÉRANCE NORME 

DENSITÉ APPARENTE ≥ 1.625 g/cm3 / NF EN 494 

ABSORPTION D’EAU ≤ 18 % / NF EN 494 

POIDS 14,5 kg/m2 ± 1,5 kg/m2  / 

HUMIDITÉ APRÈS 30 JOURS 
D’IMMERSION ≤ 10 % / / 

RÉACTION AU FEU 
(INCOMBUSTIBILITÉ) A1 / UNI EN 13501-1:2005 

IMPERMEABILITÉ À L’EAU CONFORME / NF EN 494 

CONDUCIBILITÉ THERMIQUE 0,34 V/mK / / 

POUVOIR ISOLANT PHONIQUE “Rw” 31 dB ± 2 dB ISO 717 
 

SÛRETÉ, DURABILITÉ, TRANQUILLITÉ     



 
 

  
- Palettes avec plaques sous-tuile - Bâtiment nuancé 

 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

 
ESSAI 

 

VALEUR 
NOMINALE 

PREVU PAR LA 
NORME NF EN 

494 

VALEUR 
 

% EN FAVEUR 
DE LANDINI 

CHARGE DE RUPTURE  
(24 heures dans l’eau) 4250 N/m 5500 N/m + 29 

MOMENT DE FLEXION 
(24 heures dans l’eau) 55 Nm/m 70 Nm/m + 27 

CHARGE DE RUPTURE 
(au moment de la livraison) 4250 N/m 7000 N/m + 65 

MOMENT DE FLEXION 
(au moment de la livraison) 55 Nm/m 90 Nm/m + 64 

RÉSISTANCE À LA FLEXION 
(immersion dans de l’eau chaude) L ≥ 0,75 L = 1 + 33 

RÉSISTANCE À LA FLEXION 
(50 cycles immersion séchage) L ≥ 0,75 L = 1,2 + 60 

RÉSISTANCE À LA FLEXION 
(100 cycles gel dégel) L ≥ 0,75 L = 0,8 + 7 

 
ESSAI 

 

VALEUR DE LA 
NORME UNI 

10890 

VALEUR 
 

% EN FAVEUR 
DE LANDINI 

RÉSISTANCE À LA GRÊLE Classe 11 Classe 19 + 72 
 

ESSAI 
 

VALEUR DE LA 
NORME NF P 33-

303-1/2 

VALEUR 
 

% EN FAVEUR 
DE LANDINI 

RÉSISTANCE À LA TRAVERSÉE D’UN 
CORPS MOU 600 joules 900 joules + 50 

 

LA SEULE PLAQUE QUI RÉSISTE JUSQU’À 
900 JOULES 
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