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 Scie à Métaux Poignée Droite - Synthétique 

Longueur lame 
(mm) Longueur (mm) Nombre de dents/

inch A (mm) Capacité de coupe 
maximale (mm)

1-15-123 300 510 24 53 95 - 3253561151231

• Poignée droite en matière synthétique noire
• Cadre en acier intégralement formé
• 4 positions de lame pour coupe verticale et horizontale
• Système de tension de la lame par vis papillon
• Livrée avec une lame fl exible “lion”
• Capacité de coupe : 95mm
• Longueur totale : 510mm

 Scie à Métaux Aluminium Profi lée 

Longueur lame 
(mm) Longueur (mm) Nombre de dents/

inch Poids (g) Capacité de coupe 
maximale (mm)

1-20-001 300 410 24 460 102 - 3253561200014

• Idéal pour les endroits peu accessibles grâce à sa forme en pointe
• Cadre en aluminium léger
• Système de tension breveté
• 24 dents/pouce
• Tension permanente supérieure à 100 kg
• 2 positions de lame 45° et 90°
• Poignée ergonomique
• Précision et rapidité de coupe

 Scie à Métaux Composite 

Longueur lame 
(mm) Longueur (mm) Nombre de dents/

inch Poids (g) Capacité de coupe 
maximale (mm)

2-15-892 300 400 18 480 100 - 3253562158925

• Idéal pour les endroits peu accessibles grâce à sa forme en pointe
• Poignée bimatière Dynagrip
• Mécanisme breveté de tension de la lame et de déblocage rapide en un seul geste
• Tension permanente de 70 kg
• Lame réglable à 45° et 90°
• Poids réduit et grande résistance aux chocs
• Changement rapide et facile de la lame

 Scie à Métaux Poignée Droite - Bois 

Longueur lame (mm) Longueur (mm) Nombre de dents/inch Capacité de coupe 
maximale (mm)

1-15-495 300 500 24 95 - 3253561154959

• Poignée droite en bois verni
• Cadre en acier intégralement formé
• Quatre positions de lame pour coupe verticale et horizontale
• Système de tension de la lame par vis papillon
• Utilise une lame de 300mm

 Scie à Métaux Poignée Revolver 

Longueur lame (mm) Nombre de dents/inch Capacité de coupe maximale 
(mm)

1-15-122 300 24 95 - 3253561151224

• Poignée “revolver” en matière synthétique pour une bonne prise en main
• Cadre en acier laqué jaune de section rectangulaire robuste
• 4 positions de la lame pour une coupe verticale et horizontale
• Système de tension de la lame par vis papillon
• 24 dents/pouce
• Livrée avec une lame standard HSS Moly


