
 

GAMME PLATOIR A JOINT 
 
 
 

DESCRIPTIF REF LES + RUBI APPLICATIONS 

    

TALOCHON à jointoyer 
mou 

65970 

 
Semelle en caoutchouc 

mou, résistante à l’abrasion. 
Géométrie adaptée aux 
angles ronds et droits. 

 

Revêtement mural 
ou sol, en particulier 

pour la faïence. 

TALOCHON à jointoyer 
dur 

65975 

 
Semelle en caoutchouc dur, 
très résistante à l’abrasion. 

Géométrie adaptée aux 
angles ronds et droits. 

 

Revêtement mural 
ou sol, pour tous 

types de joints, en 
particulier pour les 

joints EPOXY 

TALOCHON A 
JOINTOYER 

THERMOFLEX 
65976 

 
Semelle en caoutchouc de 

dureté moyenne, résistante à 
l’abrasion. 

Géométrie adaptée aux 
angles ronds et droits. 

 

Revêtement mural 
ou sol, pour tous 
types de joints 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil d’utilisation : « Utiliser le TALOCHON en demi-cercle en le ramenant vers soi, 
pour permettre un meilleur bourrage du joint. ». 
 
 
 
 
 

 

 


