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DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT 

 

FABEMI BOURGOGNE 

Au Prée 

52190 Villegusien le Lac 

DALLES DE VOIRIE 

ET 

TOITURE EN BETON 

 
2015 

NF EN 1339  
Pour revêtement de sols en extérieur, en intérieur et pour toiture. 

 Réaction au feu : classe A1 (non combustible) 

 Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante 

 Teneur en amiante : Sans 

 Résistance à la Flexion / Charge de rupture ** 

(Pour un produit donné, la valeur de la résistance mécanique 

figure au marquage) 

 Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante. 

 Conductivité thermique  

 A l’état sec et à 10° C : 1.42 W/m.k 

 Valeur utile à déclarer : 1.69 W/m.k 

 Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la 

glissance ou au dérapage : satisfaisante 

 
** Extrait des spécifications de la norme NF EN 1339 

Classe d’appellation S4 T7 T11 

Résistance minimale 

à la flexion (MPa) 
3.5 4.0 4.0 

Charge minimale 

de rupture (KN) 

4.5 7.0 11.0 

 

 


