
ADHÉSIF DOUBLE FACE
50 mm x 25 m
Descriptif

 Adhésif double face toilé qui assure la fixation des revêtements de 
sols, l’adhérisation d’objets, matériaux divers (textiles, mousses),
l’assemblage et le contrecollage.

Avantages
 Adhère parfaitement sur sols irréguliers et rugueux grâce à son adhésivité renforcée.
 Particulièrement flexible.
 Tenue longue durée.
 Adapté pour la fixation des revêtements de sols textiles, notamment à dos mousse.
 Convient aux sols à fort trafic.
 Parfait pour assembler ou coller de manière définitive deux matériaux entre eux.
 Déchirable à la main.

Caractéristiques
 Support : Toile coton.  
 Masse adhésive : Caoutchouc.
 Couleur : Blanc.
 Épaisseur totale : 200 µm.
 Allongement à la rupture : 10 %.
 Pouvoir adhésif : 1 kg/cm.
 Température de mise en œuvre : 10 °C à 35 °C.
 Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C.

Mise en œuvre
Pour la pose de revêtements de sols :
 Réaliser un quadrillage de la pièce avec le ruban double-face.
 Dérouler et poser le revêtement de sol en retirant progressivement le film protecteur.
 Ne pas utiliser cet adhésif dans le cas d’un chauffage au sol : risque de migration de la masse 

adhésive vers le revêtement de sol.
 Ne pas utiliser sur un revêtement de sol en pierre synthétique ou en marbre. 

Responsabilité
La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée 
ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

La gamme EDIA

FT EDIA 20230503

Gencod Code Désignation Article Largeur 
(mm)

Longueur 
(m)

3491290024284 448546-01 ADHÉSIF DOUBLE FACE TOILÉ EDIA 50 25


