
RALLONGE DE CHANTIER
10m, CAbLE H07RN-f

 Caractéristiques
     3G1,5
 

     1 fiche 2P+T 16A/230V~.
    1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
    IP 44.
     Puissance maxi sous 230V~ : 3500 W.
     Protection enfants.
     Idéale pour alimenter certaines machines à 

fiche sortante : bétonnières, coupe-carrelages...
     Conforme à la norme NF C 61-314.

Gencod Code Désignation Article Longueur
(m) Caractéristique

3491290011055 90427 RALLONGE 10M H07RN-F TÊTE 4 PRISES EDIA 10 3G2.5

3491290011048 90425 RALLONGE 10M H07RN-F EDIA 10 3G1.5

La gamme EDIA

FT EDIA 20190612

Caractéristiques
    3G2,5 
    TêTE 4
    pRIsEs
 

      1 fiche 2P+T 16A/230V~.
      4 prises 2P+T avec clapets automatique 16A/230V ~.
      IP 44.
      Puissance maxi sous 230V~ : 3500 W.
      Protection enfants.
      Avec crochet.
      Idéale pour une utilisation temporaire à l’extérieur.
      Conforme à la norme NF C 61-314.

Responsabilité
    La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée ou              
    de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit. 


