
parinter rénovation
votre Façade change de peau !

partenaire de vos plus beaux ouvrages



Pas de déchets sur le chantier
Pas de détérioration du sol en pied de mur

grès cérame et pâte de verre
Maisons individuelles en plaques minces de béton recouvertes d’un RPE

Reconnaissance du support
Nettoyage à haute pression de la façade

Application sans trame pour les supports non fissurés**
Application manuelle ou à la machine à projeter
Finition applicable 24 heures après PARINTER RéNOvATION

PARINTER RéNOvATION : 3 à 8 mm selon le support
finition : pelliculaire à 8 mm selon le produit choisi

Rénovation sans décapage, sans sablage et sans décroûtage

Réaliser un nouveau revêtement décoratif sur

Préparation du chantier simplifiée

Réaliser des finitions à la chaux sur supports béton

Rapidité d’exécution

Rénovation en faible épaisseur

PARINTER RÉNOVATION 

Anciens enduits hydrauliques recouverts d’une peinture ou d’un RPE
Anciens enduits hydrauliques*

un chantier rapide et sans nuisances !

enduit d’interposition et de dressement à la chaux pour

votre Façade change de peau !...

Rénover les bâtiments d’après-guerre sans décapage et sans décroûtage

* Enduits sains ou avec des micro-fissures.
** Appliquer une trame sur les zones fissurées et les points singuliers.

ancienne peinture ou ancien rpe1



Excellente adhérence sur béton, peinture et RPE : ≥ 0,9 MPa
bonne tenue au feu* : classe A2-s1, d0
Perméable à la vapeur d’eau : µ < 20
Technique d’application validée dans le DTA de PAREXAL
faible consommation :
• supports lisses : 5 à 8 kg/m2

• supports rugueux ou avec armatures : 8 à 13 kg/m2

* Certifiée par un rapport de classement du CSTB
 avec des finitions minérales.

PARINTER RéNOvATION : 3 à 8 mm selon le support
finition : pelliculaire à 8 mm selon le produit choisi

parinter rénovation est classé gP

Préparation du chantier simplifiée

Rénovation en faible épaisseur

des atouts techniques pour une rénovation réussie

Enduits monocouches : MONOREx GF/GM - MONOMAx GF/GM - MONOBlANCO - MONOMAx BlANCO

Enduits à la chaux : PARExAl - PARluMièRE ClAiR / FiN / MOyEN

Parements minces à la chaux : CAlCidECO - CAlCiFiN - CAlCiliSSE

badigeon et peinture silicate : CAlCilANE BAdiGEON - SiliCANE PEiNTuRE

Parement minéral au silicate de potassium : SiliCANE TAlOCHé

RPE : Gamme REvlANE+

Peintures : CRylANE et autres peintures résistantes aux alcalis

parinter rénovation est compatible avec un très large choix de produits PAREXLANKO

des finitions pour tous les goûts !
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Test d’adhérence PARINTER RéNOVATION 
comparé à un enduit classique

PARINTER
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votre Façade change de peau !

Retrouvez toutes les finitions et nuanciers
sur parexlanko.com

Fiche à
détacher"

ancien béton2
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l’expertise technique parexlanKo vous accompagne sur vos chantiers

depuis plus de 30 ans, notre réseau régional de techniciens spécialistes sillonne
la France pour vous offrir les meilleures prestations et conseils techniques.

solutions techniques

• Etude des spécificités de vos chantiers
 les plus techniques
• Rédaction de courriers

démarrage de chantiers

• Déplacement des techniciens pour
 vous conseiller sur la mise en œuvre   
 des produits

retrouvez-nous sur parexlanko.com

partenaire de vos plus beaux ouvrages

Service Clients
0,15 € / min0 826 08 20 20

Renseignements Techniques
0,15 € / min0 826 08 68 78

Fiche technique tutoriel videoFiche à compléter

reconnaissance du support

parexgroup s.a. - département Façades
19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
ParexGroup
et Ecofolio.

S.A.

*

               



PARINTER RÉNOVATION
fIchE dE REcONNAIssANcE PRÉAlAblE
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partenaire de vos plus beaux ouvrages

NOm dE l’ENTREPRIsE
AdREssE du chANTIER
TyPE dE REVêTEmENT dATE

TESTS déTail dES TESTS

TEST n° 1
l’aSpEcT

u par ExamEn viSuEl ou SondagE, vérifiEr
• L’adhérence      • Le cloquage      • L’écaillage      • La fissuration      • L’état des pieds de mur
• Le revêtement est en bon état, sain, sans écaillage, cohésif et adhérent = compatible

TEST n° 2 
l’idEnTificaTion

du rEvêTEmEnT
(revêtement organique,

minéral ou souple)

u TEST par brûlagE
• Si dégagement d’odeur forte ou ramollissement = produit organique compatible
• Si noircissement sans combustion du revêtement = produit minéral (silicate / badigeon) incompatible

u graTTEr au couTEau lE rEvêTEmEnT chauffé
• Si superposition de peinture ou de RPE = incompatible

u découpEr au cuTTEr un morcEau du rEvêTEmEnT dE 6 x 6 cm Environ
Le garder au chaud dans une poche pendant 15 min puis le sortir et le plier
• Si cassant = compatible         • Si souple = incompatible

TEST n° 3
la SEnSibiliTé à l’Eau

du rEvêTEmEnT
(hydrofugation,

tenue à la détrempe)
rappel : test à réaliser en bas et en haut    
de chaque façade

u EST-il hydrofugé ?
Verser de l’eau sur le support :
• Si apparition d’un spectre plus foncé = non hydrofugé = compatible
• Si l’eau ruisselle ou perle = hydrofugé = incompatible

u ramolliSSEmEnT / TEnuE à la déTrEmpE
Placer sur le support pendant 30 min une taloche imbibée d’eau. Enlever la taloche et attendre 10 min
• Si aucune altération = compatible
• Si altération (gonflement, ramollissement) = incompatible

u TESTEr la réSiSTancE avEc un couTEau dE pEinTrE
Le revêtement doit garder sa cohésion, il ne doit pas se déchirer, sinon = incompatible

u TEST du quadrillagE Sur SupporT humidE : voir test n° 4

TEST n° 4
la cohéSion dE SurfacE

par quadrillagE
rappel : test à réaliser en bas et en haut    
de chaque façade

u Sur rEvêTEmEnT SEc
• Au cutter faire un quadrillage de maille 2 x 2 mm (peinture) ou 6 x 6 mm (RPE)
• Balayer et retirer avec un adhésif les parties dégradées
• Aucun carré ne doit se décoller

u Sur rEvêTEmEnT humidE :  faire le même test que celui sur revêtement sec

TEST n° 5
l’adhérEncE

u TEST d’adhérEncE
• Maroufler une armature TV10 dans 3 mm de PARINTER RéNOVATION
• Laisser dépasser l’armature de manière à pouvoir tirer dessus après 8 jours de séchage
• Le revêtement ne doit pas être dégradé, sinon = incompatible 

LES TESTS DE RECONNAISSANCE PRéALAbLE DES SuPPORTS DOIvENT êTRE RéALISéS AfIN DE vALIDER 
L’APPLICATION DE PARINTER RéNOvATION SANS DéCAPAgE Ou SANS DéCROûTAgE Du REvêTEmENT

retrouvez-nous sur www.parexlanko.com

Type a = support compatible Type b = support incompatible Type c = support incompatible

Interprétation des résultats selon le type de dégradations

parexgroup s.a. - 19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00



Fiche à
détacher"

report des résultats de tests

Si tous les tests sont positifs, nettoyer à haute pression (140 bars) à la buse rotative.
L’application de PARINTER RéNOVATION et des finitions associées sera réalisée conformément aux recommandations

de leurs Fiches Techniques, Cahier des Charges et DTA pour PAREXAL.
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partenaire de vos plus beaux ouvrages

PARINTER RÉNOVATION
fIchE dE REcONNAIssANcE PRÉAlAblE

Cachet de l’entreprise

Date :

Testé par M.

u SupporT compaTiblE avEc parinTEr rénovaTion

u SupporT à décapEr ou piquEr EnTièrEmEnT

u SupporT à décapEr ou piquEr parTiEllEmEnT

TESTS façadE EST façadE Sud façadE ouEST façadE nord

TEST n° 1
l’aSpEcT

TEST n° 2
l’idEnTificaTion
du rEvêTEmEnT

TEST n° 3
la SEnSibiliTé

à l’Eau du
rEvêTEmEnT

TEST n° 4
la cohéSion
dE SurfacE

TEST n°5
l’adhérEncE

noTES

u SupporT SEc

u SupporT humidE u SupporT humidE u SupporT humidE u SupporT humidE

u SupporT SEc u SupporT SEc u SupporT SEc


