


Placo 
SAINT-GOBAIN 

Déclaration des performances 

DoP N ° CL001 

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles Performances 
EVC 

Réaction au feu (pour les situations exposées) B,sl-d0 

Perméabilité à la vapeur d'eau NPD (visant à maîtriser la diffusion de l'humidité)) 

Résistance à la flexion - F Conforme 

Résistance aux chocs* -+ 1 

(dans les conditions d'utilisation finale) 

Isolation aux bruits aériens directs R Voir la documentation du 
fabricant 

(dans les conditions d'utilisation finale)* www.placo.fr 

Absorption acoustique a 

(dans les conditions d'utilisation finale)* 

Résistance thermique 
exprimée sous forme de conductivité thermique 'A, en NPD 

W/(m.K) 

* Ces caractéristiques dépendent du système et seront fournies dans la documentation du fabricant en fonction de 

l'usage prévu. Les performances déclarées ont trait au système dont fait partie le produit 

NPD: performance non déterminée 

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
Non applicable
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Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. 

Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie 

sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 

Signé pour le fabricant et en son nom par: 

Christian Bouigeon 

Directeur général Placoplatre 

A Courbevoie, le 01/05/21 
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