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FICHE  TECHNIQUE
05/149 F Annule et remplace 98/147 F

ECRAN NTS 170

ECRAN NTS 170 est un écran de désolidarisation constitué d’un non-tissé de fibres 
synthétiques conforme aux spécifications du DTU 43.1.

Présentation

Conditionnement Rouleau de 100 m de long et de 1 m de large pesant environ 20 kg.
11 rouleaux par palette sous housse plastique.

Mise en œuvre Par simple déroulage sur le support débarassé de tout corps étranger par 
balayage.
Les recouvrements sont de 10 à 20 cm. Il est nécessaire de lester provisoirement 
les nappes pour éviter le soulèvement par le vent.
Se conformer au DTU ou à tout autre document technique correspondant.

Constituants Géotextile synthétique de masse surfacique 170 g/m².

Emploi Ecran de désolidarisation dans le cas d’étanchéité sous protection lourde dure en 
terrasses accesssibles, en terrasses-parking, rampes de circulation de véhicules, 
terrasses-jardin, chemin de circulation, toitures ou zones techniques, couche 
filtrante en terrasse jardin, en toiture inversée, conformément aux exigences 
des DTU 43.

Indications 
particulières

Hygiène, santé et environnement :
Le feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d’une 
manière générale aux exigences relatives à l’hygiène, la santé et l’environne-
ment.

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment 
leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098.


