
Plâtres Plâtre traditionnel

Lutèce® Express 25kg

Bénéfices

Productivité chantier Adapté aux petites gâchées
Productivité chantier Utilisable par tous les corps de métier
Productivité chantier Pas de retrait

Description

Plâtre polyvalent, à prise courte, pour le rebouchage, le scellement, les petits raccords
d'enduisage et les travaux divers pour tous corps de métier

Packaging

Nom Code EAN de l'UC Conditionnement de vente

Lutèce® Express 25kg 63sc 3496252010411 Palette de 63 sacs

Caractéristiques

Fiche Produit

https://www.placo.fr/node/10021


Consommation moyenne par
cm d'épaisseur

1 kg pour reboucher 1 volume
d'1L

Couleur Blanc

Durée d'utilisation env. 15 minutes

Étiquetage sanitaire A+

Délai minimum avant finition dès que le plâtre est dur

Taux de gâchage 60 à 100% (selon l'utilisation)

Durée de conservation 6

Type de plâtre B1/20/2 Plâtre de construction

Durée de garantie 6 mois

Granulométrie Fin

Le type de produit Plâtre traditionnel

Général

Réaction au feu A1Performances

Numéro DOP PEM001

Référence de norme
européenne

EN 13279-1:2008

N° DTU 25.1
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