
DOMAINES D’UTILISATION

 Vis autoperceuses à tête ronde et à pointe foret, pour 
l’assemblage et la fixation métal sur métal (montant sur 
rail, fourrure sur lisse ou rail…).

AVANTAGES

  Résistance à l’oxydation grâce au revêtement zinc.

 Facilité et rapidité de vissage.

CONDITIONNEMENT

  Boîte de 500 vis.

 8 boîtes par carton, 768 boîtes par palette.

 1 embout de  vissage Philips N°2 fourni dans chaque 
boîte.

CARACTÉRISTIQUES

 Longueur : 9,5 mm.

 Diamètre : 3,5 mm.

 Matière : Acier zingué.

 CE selon la norme NF EN 14566.

 Conforme au DTU 25.41.

CONSOMMATION

  Consommation moyenne (cloison de distribution) : 2 u/m².

 Consommation moyenne (plafond sur montant) : 6 u/m².

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée ou de circonstances 
imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

VIS AUTOPERCEUSES TRPF
9,5 mm

Gencod Codes Désignation Article Longueur (mm)
Nombre de pièces/

boîte

3491290014322 353373-01 VIS AUTOPERCEUSE TRPF GYPSO 9,5 500

FT GYPSO 20210623


