
  
Cheville B-LONG   (code 567950)
  

   

   

Chauffe eau 

Bardage 

Fixation de sabots de charpente 

   

Diamètre perçage (mm) 8

Diamètre cheville (mm) 8

Epaisseur maxi pièce à fixer (mm) 10

Longueur Cheville (mm) 60

Profondeur perçage (mm) 60

   



 Facile et rapide à poser : vis pré assemblée et installation à travers la pièce à fixer. 

 Gestion progressive du couple au vissage, contrôle parfait du serrage . 

 Résistante et fiable: corps en polyamide 6 (Nylon haute resistance), zones d'expansion multiples. 

 3 niveaux d’ancrage possibles: 40 mm (béton) , 50 mm (béton et maçonnerie) et 70mm (brique et béton 
cellulaire) 

 Polyvalente: grandes longueurs et épaisseur de pièces à fixer de 10 à 250 mm. Multi matériaux : plein, creux, 
poreux. 

Chevilles 
Cheville

567950 - B-LONG 8/10 60 F TETE FRAISEE

567951 - B-LONG 8/30-80 F TETE FRAISEE

567952 - B-LONG 8/50-100 F TETE FRAISEE

567953 - B-LONG 8/70-120 F TETE FRAISEE

567954 - B-LONG 8/100-150 F TETE FRAISEE

567957 - B-LONG 10/30-80 F TETE FRAISEE

567958 - B-LONG 10/50-100 F TETE FRAISEE

567959 - B-LONG 10/70-120 F TETE FRAISEE

567960 - B-LONG 10/90-140 F TETE FRAISEE

567961 - B-LONG 10/110-160 F TETE FRAISEE

567962 - B-LONG 10/130-180 F TETE FRAISEE

567963 - B-LONG 10/150-200 F TETE FRAISEE

567964 - B-LONG 10/180-230 F TETE FRAISEE

567965 - B-LONG 10/210-260 F TETE FRAISEE

567966 - SPIT B-LONG10/230-280 F TETE FRAISEE

567967 - SPIT B-LONG10/250-300 F TETE FRAISEE

567969 - SPIT B-LONG 10/10-60 HS TETE HEXAGONALE

567970 - SPIT B-LONG 10/30-80 HS TETE HEXAGONALE

567971 - SPIT B-LONG 10/50-100 HS TETE HEXAGONALE

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité 
figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.


