
FACADE DE PLACARD 2 VANTAUX H 250 X L 120/180 cm
Recoupables en hauteur et en largeur

DOMAINES D’UTILISATION

 Permet la fermeture par vantaux coulissants d’une niche intérieure de 120 à 250 cm de haut, et de 70 à 180 
cm de large suivant le pack.

CARACTÉRISTIQUES

 Panneau de particules surfacé mélaminé épaisseur 10 mm, décor blanc structuré ou chêne cendré, conforme à 
la norme E1.

 Profils et rails en acier galvanisé, finition laquée blanc ou laquée vermeil.

 Guides hauts à 3 roulettes pour un guidage sans frottement.

 Guides bas sur roulement à billes, repositionnables sans outil pour permettre la recoupe en largeur.

 Vantaux recoupables en hauteur et en largeur suivant notice fournie.

 Garantie 15 ans sur tous les composants mécaniques, dans des conditions normales d’utilisation.
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LA GAMME GYPSO

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée ou de 
circonstances imprévues dans la mise en oeuvre du produit.

FACADE DE PLACARD 2 VANTAUX H 250 X L 120/180 cm
Recoupables en hauteur et en largeur

Gencod Code Désignation Article Largeur (cm)
Hauteur

(cm)
Poids brut 

(Kg)

3491290014162 311513 PLACARD PACK GYPSO 2VTX BLANC 120 250 27,5

3491290014186 311516 PLACARD PACK GYPSO 2VTX BLANC 180 250 27,5

3491290014179 311519 PLACARD PACK GYPSO 2VTX CHÊNE 120 250 38,5

3491290014193 311521 PLACARD PACK GYPSO 2VTX CHÊNE 180 250 38,5

MODE D’EMPLOI

 Prendre les mesures de la niche avec précision.

 Recouper au besoin les vantaux et rails selon notice.

 Installer le rail haut au plafond par vissage.

 Installer le rail bas par vissage ou collage au double face.

 Insérer le vantail arrière et régler l’aplomb.

 Insérer le second vantail.

CONDITIONNEMENT

 Pack de 2 vantaux + kit rails.

 Hauteur colis : 2500 mm.

 Largeur colis :

 o 630 mm pour le pack de 1200.

 o 930 mm pour le pack de 1800.

 Poids du colis : 27 kg en 1200 et 38 kg en 1800.

 PCB par palette : 9 packs d’une référence.


