
VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE

Caractéristiques 

 Filetage partiel.
 Une entaille coupante qui permet le passage du corps de la vis sans altérer ses 

qualités de résistance à l’arrachement.
 Un traitement de surface haut de gamme pour la rapidité de perçage.
 Des stries sous tête pour une finition parfaite.
 La vis agglo EDIA respecte le bois tout en assurant économie, rapidité et sécurité 

aux professionnels.

Support
 Bois.

Descriptif 

 7 longueurs : 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm.
 3 diamètres : 4 mm, 5 mm, 6 mm.
 Matière : Acier bichromaté.

Ø Ø4 Ø5 Ø6

Profondeur empreinte 2.05 à 2.51 2.99 à 3.45 2.99 à 3.45

Empreinte N° POZ 2 2 3

Dk 7.64 à 8 9.64 à 10 11.57 à 12

K1 2.5 3 3.6

K2 2 2.5 3

d 3.7 à 4 4.7 à 5 5.7 à 6

d1 2.22 à 2.5 2.82 à 3 3.42 à 3.8

P 1.8 2.2 2.6

Couple de rupture mini 3 Nm 6.1 Nm 10.5 Nm

Longueur (mm) 40 à 50 60 à 80 100

Tolérance 0/-1.25 0/-1.5 0/-1.75

Valeurs Dimentionnelles



VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE

FT EDIA 20191122

La gamme EDIA
Gencod Code Désignation Article Diamètre

(mm)
Longueur

(mm)
Filetage

(mm)
Nombre de pièces 

/ boîte

3491290033026 551411 VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE EDIA 4 40 24 500

3491290033033 551413 VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE EDIA 4 45 30 500
3491290033040 551414 VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE EDIA 4 50 30 500
3491290033057 551415 VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE EDIA 5 50 30 500
3491290033064 551416 VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE EDIA 5 60 36 200
3491290033071 551418 VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE EDIA 5 70 42 200

3491290033088 551419 VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE EDIA 6 80 50 150

3491290033095 551420 VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE EDIA 6 100 60 100

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée ou 
de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

 Préforer le support à l’aide d’un foret adapté au diamètre de la vis.
 Fraiser si besoin avant utilisation de la vis.

Mise en œuvre

 Plinthe.
 Bardage intérieur.
 Liteau.
 Latte de bois.
 Contreplaqué.
 MDF.
 OSB.
 Medium.

Applications 

Responsabilité


