
LA GOUTTIÈRE  
SANS SOUDURE

260 Rue Thimonnier - BP 90050
69727 Genay Cedex - FRANCE

Tél : +33 4 72 08 72 90 
Fax : +33 4 78 91 32 47

UNE SOCIETE DU GROUPE TERREAL
www.achard-sa.com

www.achard-sa.com

REVÊTEMENT HAUTE RESISTANCE

LES GARANTIES

JOINTS EPDM

Acier

Revêtement zinc

Passivant

Primaire

Polyester haute résistance

- Haute résistance à l’ozone,  
  aux UV et aux variations thermiques.
- Assure l'étanchéité aux jonctions  
  et en bout de gouttière.
- Parfaite dilatation de la gouttière.
- Gain de temps à la pose  
  grâce au système sans soudure.

Lindab garantit pendant la période indiquée dans le tableau ci-dessus :  
1- Que le revêtement ne s'écaillera pas et qu'il n'y aura pas de changement anormal de la couleur 
2- Que le produit ne subira pas de corrosion pouvant causer des fuites
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1 2 3 4 5

 Gouttière demi-ronde 
R

Crochet pour bandeau 
KFK

Crochet 
K21

Crochet 
K07

Naissance 
OMV

Jonction de gouttière 
RSK

Fond de gouttière 
RG

Angle extérieur de 
gouttière RVY

Angle intérieur de 
gouttière RVI

Coude de descente 
BK70°

Coude de descente 
BK70°

Manchon de raccordement 
SRORM

Collier de descente 
SSVH

Tuyau de descente 
SRCR

Pied de descente 
UTK

Coude intermédiaire 
MST

Raccord multiple 
GROR Récupérateur d'eau 

FUTK

Environnement Garantie Couleur 1 Garantie Corrosion 2

Milieu rural 20 ans 15 ans

Zone urbaine (Pollution modérée) 20 ans 15 ans

Zone Industriel (Pollution modérée) 20 ans 15 ans

Proximité mer (> à 200m de la côte) 10 ans 10 ans

Zone hautement industriel (Pollution élevée) 10 ans 10 ans

LA GAMME
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COLORIS DISPONIBLES COLORIS SUR CONSULTATION

Matière

Acier galvanisé laqué haute résistance

Dimensions

MISE EN OEUVRE RAPIDE SANS SOUDURE

Gouttière dev. 250 et dev. 333, LG 4ml
Tuyaux Ø 87 et Ø100, LG 3ml 
Autres formats et dimensions sur demande

     Choix des couleurs
     Rapidité de mise en œuvre
     Durabilité de la gamme  
     Qualité du revêtement acier
     Étanchéité optimale 

CARACTERISTIQUES

LES PLUS PRODUITS

Fond équipé d'un joint  
à lèvres EPDM pour  
une étanchéité parfaite

Collier monobloc,  
maintenant solidement  
de tuyau

Jonction équipée  
d'un joint EPDM, 
facilitant l'installation

Naissance permettant  
un montage encliquetable

R - GOUTTIÈRE DEMI-RONDE LG 4ML
dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35GO125A 35GO150A

BLANC GRIS RAL 9002 35GO125BL 35GO150BL

GRIS RAL 7016 35GO125G2 35GO150G2

GRIS METAL RAL 9006 35GO125M 35GO150M

NOIR 35GO125N 35GO150N

RSK - JONCTION DE GOUTTIÈRE AVEC JOINT EPDM
dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35JE125A 35JE150A

BLANC GRIS RAL 9002 35JE125BL 35JE150BL

GRIS RAL 7016 35JE125G2 35JE150G2

GRIS METAL RAL 9006 35JE125M 35JE150M

NOIR 35JE125N 35JE150N

KFK - CROCHET DE GOUTTIÈRE POUR BANDEAU

K07 - CROCHET DE GOUTTIÈRE POUR BANDEAU

K21 - CROCHET DE GOUTTIÈRE POUR CHEVRON

ACCESSOIRES POUR CROCHET LINDAB

dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35KFK125A 35KFK150A

BLANC GRIS RAL 9002 35KFK125BL 35KFK150BL

GRIS RAL 7016 35KFK125G2 35KFK150G2

GRIS METAL RAL 9006 35KFK125M 35KFK150M

NOIR 35KFK125N 35KFK150N

dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35CK125A 35CK150A

BLANC GRIS RAL 9002 35CK125BL 35CK150BL

GRIS RAL 7016 35CK125G2 35CK150G2

GRIS METAL RAL 9006 35CK125M 35CK150M

NOIR 35CK125N 35CK150N

dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35K21125A 35K21150A

BLANC GRIS RAL 9002 35K21125BL 35K21150BL

GRIS RAL 7016 35K21125G2 35K21150G2

GRIS METAL RAL 9006 35K21125M 35K21150M

NOIR 35K21125N 35K21150N

Ref

BOULONS LIN ZINGUE TRCC 5 X 20  
POUR CROCHET LINDAB 35BO005

SAC 50 VIS LIN A75L  4.8 X 35  
BLANC CROCHET GOUTTIERE 35VISA75L

CINTREUSE LIN  
POUR CROCHET 35KBO

RG - FOND DE GOUTTIÈRE AVEC JOINT EPDM
dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35FE125A 35FE150A

BLANC GRIS RAL 9002 35FE125BL 35FE150BL

GRIS RAL 7016 35FE125G2 35FE150G2

GRIS METAL RAL 9006 35FE125M 35FE150M

NOIR 35FE125N 35FE150N

RVI - EQUERRE INTÉRIEURE DE GOUTTIÈRE
dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35EQ125IA 35EQ150IA

BLANC GRIS RAL 9002 35EQ125IBL 35EQ150IBL

GRIS RAL 7016 35EQ125IG2 35EQ150IG2

GRIS METAL RAL 9006 35EQ125IM 35EQ150IM

NOIR 35EQ125IN 35EQ150IN

RVY - EQUERRE EXTÉRIEURE DE GOUTTIÈRE

OMV - NAISSANCE

SROR - TUYAUX DE DESCENTE LG 3ML

SSVU - COLLIER DE DESCENTE

dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35EQ125EA 35EQ150EA

BLANC GRIS RAL 9002 35EQ125EBL 35EQ150EBL

GRIS RAL 7016 35EQ125EG2 35EQ150EG2

GRIS METAL RAL 9006 35EQ125EM 35EQ150EM

NOIR 35EQ125EN 35EQ150EN

dev. 250 (125) sortie Ø87 dev. 333 (150) sortie Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35AG125A 35AG150A

BLANC GRIS RAL 9002 35AG125BL 35AG150BL

GRIS RAL 7016 35AG125G2 35AG150G2

GRIS METAL RAL 9006 35AG125M 35AG150M

NOIR 35AG125N 35AG150N

Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35TY87A 35TY100A

BLANC GRIS RAL 9002 35TY87BL 35TY100BL

GRIS RAL 7016 35TY87G2 35TY100G2

GRIS METAL RAL 9006 35TY87M 35TY100M

NOIR 35TY87N 35TY100N

Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35CO87A 35CO100A

BLANC GRIS RAL 9002 35CO87BL 35CO100BL

GRIS RAL 7016 35CO87G2 35CO100G2

GRIS METAL RAL 9006 35CO87M 35CO100M

NOIR 35CO87N 35CO100N

BK - COUDE DE DESCENTE 70°
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35COBK87A 35COBK100A

BLANC GRIS RAL 9002 35COBK87BL 35COBK100BL

GRIS RAL 7016 35COBK87G2 35COBK100G2

GRIS METAL RAL 9006 35COBK87M 35COBK100M

NOIR 35COBK87N 35COBK100N

UTK - COUDE PIED DE DESCENTE
Ø87 Ø100

ANTHRACITE METAL RAL 7037 35CUTK87A 35CUTK100A

BLANC GRIS RAL 9002 35CUTK87BL 35CUTK100BL

BRUN RAL 8019 35CUTK87BR 35CUTK100BR

GRIS RAL 7016 35CUTK87G2 35CUTK100G2

GRIS METAL RAL 9006 35CUTK87M 35CUTK100M

NOIR 35CUTK87N 35CUTK100N

FUTK - RÉCUPÉRATEUR D'EAU
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35RFUTK87A 35RFUTK100A

BLANC GRIS RAL 9002 35RFUTK87BL 35RFUTK100BL

BRUN RAL 8019 35RFUTK87BR 35RFUTK100BR

GRIS RAL 7016 35RFUTK87G2 35RFUTK100G2

GRIS METAL RAL 9006 35RFUTK87M 35RFUTK100M

NOIR 35RFUTK87N 35RFUTK100N

GROR - RACCORD MULTIPLE
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35RGROR87A 35RGROR100A

BLANC GRIS RAL 9002 35RGROR87BL 35RGROR100BL

BRUN RAL 8019 35RGROR87BR 35RGROR100BR

GRIS RAL 7016 35RGROR87G2 35RGROR100G2

GRIS METAL RAL 9006 35RGROR87M 35RGROR100M

NOIR 35RGROR87N 35RGROR100N

RAL 8017 
Brun

NOIR

RAL 8019 
Brun

RAL 8004 
Rouge

RAL 9002 
Blanc gris

RAL 7016 
Gris

RAL 9007 
Gris métal

RAL 8003 
Cuivre métal

RAL 3009 
Rouge

RAL 7037
Anthracite mat

RAL 9006 
Gris métal

SRORM - MANCHON DE RACCORDEMENT
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35MA87A 35MA100A

BLANC GRIS RAL 9002 35MA87BL 35MA100BL

GRIS RAL 7016 35MA87G2 35MA100G2

GRIS METAL RAL 9006 35MA87M 35MA100M

NOIR 35MA87N 35MA100N

MST - TUYAUX DE DESCENTE INTERMÉDIAIRE
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35MST87A 35MST100A

BLANC GRIS RAL 9002 35MST87BL 35MST100BL

GRIS RAL 7016 35MST87G2 35MST100G2

GRIS METAL RAL 9006 35MST87M 35MST100M

NOIR 35MST87N 35MST100N1 ML 
MÂLE / MÂLE

Gamme complète de composants d’évacuation  
d’eaux pluviales en acier laqué haute résistance qui 
assure une parfaite étanchéité sans aucune soudure  
ni collage.
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REVÊTEMENT HAUTE RESISTANCE

LES GARANTIES

JOINTS EPDM

Acier

Revêtement zinc

Passivant

Primaire

Polyester haute résistance

- Haute résistance à l’ozone,  
  aux UV et aux variations thermiques.
- Assure l'étanchéité aux jonctions  
  et en bout de gouttière.
- Parfaite dilatation de la gouttière.
- Gain de temps à la pose  
  grâce au système sans soudure.

Lindab garantit pendant la période indiquée dans le tableau ci-dessus :  
1- Que le revêtement ne s'écaillera pas et qu'il n'y aura pas de changement anormal de la couleur 
2- Que le produit ne subira pas de corrosion pouvant causer des fuites
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1 2 3 4 5

 Gouttière demi-ronde 
R

Crochet pour bandeau 
KFK

Crochet 
K21

Crochet 
K07

Naissance 
OMV

Jonction de gouttière 
RSK

Fond de gouttière 
RG

Angle extérieur de 
gouttière RVY

Angle intérieur de 
gouttière RVI

Coude de descente 
BK70°

Coude de descente 
BK70°

Manchon de raccordement 
SRORM

Collier de descente 
SSVH

Tuyau de descente 
SRCR

Pied de descente 
UTK

Coude intermédiaire 
MST

Raccord multiple 
GROR Récupérateur d'eau 

FUTK

Environnement Garantie Couleur 1 Garantie Corrosion 2

Milieu rural 20 ans 15 ans

Zone urbaine (Pollution modérée) 20 ans 15 ans

Zone Industriel (Pollution modérée) 20 ans 15 ans

Proximité mer (> à 200m de la côte) 10 ans 10 ans

Zone hautement industriel (Pollution élevée) 10 ans 10 ans
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COLORIS DISPONIBLES COLORIS SUR CONSULTATION

Matière

Acier galvanisé laqué haute résistance

Dimensions

MISE EN OEUVRE RAPIDE SANS SOUDURE

Gouttière dev. 250 et dev. 333, LG 4ml
Tuyaux Ø 87 et Ø100, LG 3ml 
Autres formats et dimensions sur demande

     Choix des couleurs
     Rapidité de mise en œuvre
     Durabilité de la gamme  
     Qualité du revêtement acier
     Étanchéité optimale 

CARACTERISTIQUES

LES PLUS PRODUITS

Fond équipé d'un joint  
à lèvres EPDM pour  
une étanchéité parfaite

Collier monobloc,  
maintenant solidement  
de tuyau

Jonction équipée  
d'un joint EPDM, 
facilitant l'installation

Naissance permettant  
un montage encliquetable

R - GOUTTIÈRE DEMI-RONDE LG 4ML
dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35GO125A 35GO150A

BLANC GRIS RAL 9002 35GO125BL 35GO150BL

GRIS RAL 7016 35GO125G2 35GO150G2

GRIS METAL RAL 9006 35GO125M 35GO150M

NOIR 35GO125N 35GO150N

RSK - JONCTION DE GOUTTIÈRE AVEC JOINT EPDM
dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35JE125A 35JE150A

BLANC GRIS RAL 9002 35JE125BL 35JE150BL

GRIS RAL 7016 35JE125G2 35JE150G2

GRIS METAL RAL 9006 35JE125M 35JE150M

NOIR 35JE125N 35JE150N

KFK - CROCHET DE GOUTTIÈRE POUR BANDEAU

K07 - CROCHET DE GOUTTIÈRE POUR BANDEAU

K21 - CROCHET DE GOUTTIÈRE POUR CHEVRON

ACCESSOIRES POUR CROCHET LINDAB

dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35KFK125A 35KFK150A

BLANC GRIS RAL 9002 35KFK125BL 35KFK150BL

GRIS RAL 7016 35KFK125G2 35KFK150G2

GRIS METAL RAL 9006 35KFK125M 35KFK150M

NOIR 35KFK125N 35KFK150N

dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35CK125A 35CK150A

BLANC GRIS RAL 9002 35CK125BL 35CK150BL

GRIS RAL 7016 35CK125G2 35CK150G2

GRIS METAL RAL 9006 35CK125M 35CK150M

NOIR 35CK125N 35CK150N

dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35K21125A 35K21150A

BLANC GRIS RAL 9002 35K21125BL 35K21150BL

GRIS RAL 7016 35K21125G2 35K21150G2

GRIS METAL RAL 9006 35K21125M 35K21150M

NOIR 35K21125N 35K21150N

Ref

BOULONS LIN ZINGUE TRCC 5 X 20  
POUR CROCHET LINDAB 35BO005

SAC 50 VIS LIN A75L  4.8 X 35  
BLANC CROCHET GOUTTIERE 35VISA75L

CINTREUSE LIN  
POUR CROCHET 35KBO

RG - FOND DE GOUTTIÈRE AVEC JOINT EPDM
dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35FE125A 35FE150A

BLANC GRIS RAL 9002 35FE125BL 35FE150BL

GRIS RAL 7016 35FE125G2 35FE150G2

GRIS METAL RAL 9006 35FE125M 35FE150M

NOIR 35FE125N 35FE150N

RVI - EQUERRE INTÉRIEURE DE GOUTTIÈRE
dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35EQ125IA 35EQ150IA

BLANC GRIS RAL 9002 35EQ125IBL 35EQ150IBL

GRIS RAL 7016 35EQ125IG2 35EQ150IG2

GRIS METAL RAL 9006 35EQ125IM 35EQ150IM

NOIR 35EQ125IN 35EQ150IN

RVY - EQUERRE EXTÉRIEURE DE GOUTTIÈRE

OMV - NAISSANCE

SROR - TUYAUX DE DESCENTE LG 3ML

SSVU - COLLIER DE DESCENTE

dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35EQ125EA 35EQ150EA

BLANC GRIS RAL 9002 35EQ125EBL 35EQ150EBL

GRIS RAL 7016 35EQ125EG2 35EQ150EG2

GRIS METAL RAL 9006 35EQ125EM 35EQ150EM

NOIR 35EQ125EN 35EQ150EN

dev. 250 (125) sortie Ø87 dev. 333 (150) sortie Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35AG125A 35AG150A

BLANC GRIS RAL 9002 35AG125BL 35AG150BL

GRIS RAL 7016 35AG125G2 35AG150G2

GRIS METAL RAL 9006 35AG125M 35AG150M

NOIR 35AG125N 35AG150N

Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35TY87A 35TY100A

BLANC GRIS RAL 9002 35TY87BL 35TY100BL

GRIS RAL 7016 35TY87G2 35TY100G2

GRIS METAL RAL 9006 35TY87M 35TY100M

NOIR 35TY87N 35TY100N

Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35CO87A 35CO100A

BLANC GRIS RAL 9002 35CO87BL 35CO100BL

GRIS RAL 7016 35CO87G2 35CO100G2

GRIS METAL RAL 9006 35CO87M 35CO100M

NOIR 35CO87N 35CO100N

BK - COUDE DE DESCENTE 70°
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35COBK87A 35COBK100A

BLANC GRIS RAL 9002 35COBK87BL 35COBK100BL

GRIS RAL 7016 35COBK87G2 35COBK100G2

GRIS METAL RAL 9006 35COBK87M 35COBK100M

NOIR 35COBK87N 35COBK100N

UTK - COUDE PIED DE DESCENTE
Ø87 Ø100

ANTHRACITE METAL RAL 7037 35CUTK87A 35CUTK100A

BLANC GRIS RAL 9002 35CUTK87BL 35CUTK100BL

BRUN RAL 8019 35CUTK87BR 35CUTK100BR

GRIS RAL 7016 35CUTK87G2 35CUTK100G2

GRIS METAL RAL 9006 35CUTK87M 35CUTK100M

NOIR 35CUTK87N 35CUTK100N

FUTK - RÉCUPÉRATEUR D'EAU
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35RFUTK87A 35RFUTK100A

BLANC GRIS RAL 9002 35RFUTK87BL 35RFUTK100BL

BRUN RAL 8019 35RFUTK87BR 35RFUTK100BR

GRIS RAL 7016 35RFUTK87G2 35RFUTK100G2

GRIS METAL RAL 9006 35RFUTK87M 35RFUTK100M

NOIR 35RFUTK87N 35RFUTK100N

GROR - RACCORD MULTIPLE
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35RGROR87A 35RGROR100A

BLANC GRIS RAL 9002 35RGROR87BL 35RGROR100BL

BRUN RAL 8019 35RGROR87BR 35RGROR100BR

GRIS RAL 7016 35RGROR87G2 35RGROR100G2

GRIS METAL RAL 9006 35RGROR87M 35RGROR100M

NOIR 35RGROR87N 35RGROR100N

RAL 8017 
Brun

NOIR

RAL 8019 
Brun

RAL 8004 
Rouge

RAL 9002 
Blanc gris

RAL 7016 
Gris

RAL 9007 
Gris métal

RAL 8003 
Cuivre métal

RAL 3009 
Rouge

RAL 7037
Anthracite mat

RAL 9006 
Gris métal

SRORM - MANCHON DE RACCORDEMENT
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35MA87A 35MA100A

BLANC GRIS RAL 9002 35MA87BL 35MA100BL

GRIS RAL 7016 35MA87G2 35MA100G2

GRIS METAL RAL 9006 35MA87M 35MA100M

NOIR 35MA87N 35MA100N

MST - TUYAUX DE DESCENTE INTERMÉDIAIRE
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35MST87A 35MST100A

BLANC GRIS RAL 9002 35MST87BL 35MST100BL

GRIS RAL 7016 35MST87G2 35MST100G2

GRIS METAL RAL 9006 35MST87M 35MST100M

NOIR 35MST87N 35MST100N1 ML 
MÂLE / MÂLE

Gamme complète de composants d’évacuation  
d’eaux pluviales en acier laqué haute résistance qui 
assure une parfaite étanchéité sans aucune soudure  
ni collage.



COLORIS DISPONIBLES COLORIS SUR CONSULTATION

Matière

Acier galvanisé laqué haute résistance

Dimensions

MISE EN OEUVRE RAPIDE SANS SOUDURE

Gouttière dev. 250 et dev. 333, LG 4ml
Tuyaux Ø 87 et Ø100, LG 3ml 
Autres formats et dimensions sur demande

     Choix des couleurs
     Rapidité de mise en œuvre
     Durabilité de la gamme  
     Qualité du revêtement acier
     Étanchéité optimale 

CARACTERISTIQUES

LES PLUS PRODUITS

Fond équipé d'un joint  
à lèvres EPDM pour  
une étanchéité parfaite

Collier monobloc,  
maintenant solidement  
de tuyau

Jonction équipée  
d'un joint EPDM, 
facilitant l'installation

Naissance permettant  
un montage encliquetable

R - GOUTTIÈRE DEMI-RONDE LG 4ML
dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35GO125A 35GO150A

BLANC GRIS RAL 9002 35GO125BL 35GO150BL

GRIS RAL 7016 35GO125G2 35GO150G2

GRIS METAL RAL 9006 35GO125M 35GO150M

NOIR 35GO125N 35GO150N

RSK - JONCTION DE GOUTTIÈRE AVEC JOINT EPDM
dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35JE125A 35JE150A

BLANC GRIS RAL 9002 35JE125BL 35JE150BL

GRIS RAL 7016 35JE125G2 35JE150G2

GRIS METAL RAL 9006 35JE125M 35JE150M

NOIR 35JE125N 35JE150N

KFK - CROCHET DE GOUTTIÈRE POUR BANDEAU

K07 - CROCHET DE GOUTTIÈRE POUR BANDEAU

K21 - CROCHET DE GOUTTIÈRE POUR CHEVRON

ACCESSOIRES POUR CROCHET LINDAB

dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35KFK125A 35KFK150A

BLANC GRIS RAL 9002 35KFK125BL 35KFK150BL

GRIS RAL 7016 35KFK125G2 35KFK150G2

GRIS METAL RAL 9006 35KFK125M 35KFK150M

NOIR 35KFK125N 35KFK150N

dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35CK125A 35CK150A

BLANC GRIS RAL 9002 35CK125BL 35CK150BL

GRIS RAL 7016 35CK125G2 35CK150G2

GRIS METAL RAL 9006 35CK125M 35CK150M

NOIR 35CK125N 35CK150N

dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35K21125A 35K21150A

BLANC GRIS RAL 9002 35K21125BL 35K21150BL

GRIS RAL 7016 35K21125G2 35K21150G2

GRIS METAL RAL 9006 35K21125M 35K21150M

NOIR 35K21125N 35K21150N

Ref

BOULONS LIN ZINGUE TRCC 5 X 20  
POUR CROCHET LINDAB 35BO005

SAC 50 VIS LIN A75L  4.8 X 35  
BLANC CROCHET GOUTTIERE 35VISA75L

CINTREUSE LIN  
POUR CROCHET 35KBO

RG - FOND DE GOUTTIÈRE AVEC JOINT EPDM
dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35FE125A 35FE150A

BLANC GRIS RAL 9002 35FE125BL 35FE150BL

GRIS RAL 7016 35FE125G2 35FE150G2

GRIS METAL RAL 9006 35FE125M 35FE150M

NOIR 35FE125N 35FE150N

RVI - EQUERRE INTÉRIEURE DE GOUTTIÈRE
dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35EQ125IA 35EQ150IA

BLANC GRIS RAL 9002 35EQ125IBL 35EQ150IBL

GRIS RAL 7016 35EQ125IG2 35EQ150IG2

GRIS METAL RAL 9006 35EQ125IM 35EQ150IM

NOIR 35EQ125IN 35EQ150IN

RVY - EQUERRE EXTÉRIEURE DE GOUTTIÈRE

OMV - NAISSANCE

SROR - TUYAUX DE DESCENTE LG 3ML

SSVU - COLLIER DE DESCENTE

dev. 250 (125) dev. 333 (150)

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35EQ125EA 35EQ150EA

BLANC GRIS RAL 9002 35EQ125EBL 35EQ150EBL

GRIS RAL 7016 35EQ125EG2 35EQ150EG2

GRIS METAL RAL 9006 35EQ125EM 35EQ150EM

NOIR 35EQ125EN 35EQ150EN

dev. 250 (125) sortie Ø87 dev. 333 (150) sortie Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35AG125A 35AG150A

BLANC GRIS RAL 9002 35AG125BL 35AG150BL

GRIS RAL 7016 35AG125G2 35AG150G2

GRIS METAL RAL 9006 35AG125M 35AG150M

NOIR 35AG125N 35AG150N

Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35TY87A 35TY100A

BLANC GRIS RAL 9002 35TY87BL 35TY100BL

GRIS RAL 7016 35TY87G2 35TY100G2

GRIS METAL RAL 9006 35TY87M 35TY100M

NOIR 35TY87N 35TY100N

Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35CO87A 35CO100A

BLANC GRIS RAL 9002 35CO87BL 35CO100BL

GRIS RAL 7016 35CO87G2 35CO100G2

GRIS METAL RAL 9006 35CO87M 35CO100M

NOIR 35CO87N 35CO100N

BK - COUDE DE DESCENTE 70°
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35COBK87A 35COBK100A

BLANC GRIS RAL 9002 35COBK87BL 35COBK100BL

GRIS RAL 7016 35COBK87G2 35COBK100G2

GRIS METAL RAL 9006 35COBK87M 35COBK100M

NOIR 35COBK87N 35COBK100N

UTK - COUDE PIED DE DESCENTE
Ø87 Ø100

ANTHRACITE METAL RAL 7037 35CUTK87A 35CUTK100A

BLANC GRIS RAL 9002 35CUTK87BL 35CUTK100BL

BRUN RAL 8019 35CUTK87BR 35CUTK100BR

GRIS RAL 7016 35CUTK87G2 35CUTK100G2

GRIS METAL RAL 9006 35CUTK87M 35CUTK100M

NOIR 35CUTK87N 35CUTK100N

FUTK - RÉCUPÉRATEUR D'EAU
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35RFUTK87A 35RFUTK100A

BLANC GRIS RAL 9002 35RFUTK87BL 35RFUTK100BL

BRUN RAL 8019 35RFUTK87BR 35RFUTK100BR

GRIS RAL 7016 35RFUTK87G2 35RFUTK100G2

GRIS METAL RAL 9006 35RFUTK87M 35RFUTK100M

NOIR 35RFUTK87N 35RFUTK100N

GROR - RACCORD MULTIPLE
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35RGROR87A 35RGROR100A

BLANC GRIS RAL 9002 35RGROR87BL 35RGROR100BL

BRUN RAL 8019 35RGROR87BR 35RGROR100BR

GRIS RAL 7016 35RGROR87G2 35RGROR100G2

GRIS METAL RAL 9006 35RGROR87M 35RGROR100M

NOIR 35RGROR87N 35RGROR100N

RAL 8017 
Brun

NOIR

RAL 8019 
Brun

RAL 8004 
Rouge

RAL 9002 
Blanc gris

RAL 7016 
Gris

RAL 9007 
Gris métal

RAL 8003 
Cuivre métal

RAL 3009 
Rouge

RAL 7037
Anthracite mat

RAL 9006 
Gris métal

SRORM - MANCHON DE RACCORDEMENT
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35MA87A 35MA100A

BLANC GRIS RAL 9002 35MA87BL 35MA100BL

GRIS RAL 7016 35MA87G2 35MA100G2

GRIS METAL RAL 9006 35MA87M 35MA100M

NOIR 35MA87N 35MA100N

MST - TUYAUX DE DESCENTE INTERMÉDIAIRE
Ø87 Ø100

ANTHRACITE MAT RAL 7037 35MST87A 35MST100A

BLANC GRIS RAL 9002 35MST87BL 35MST100BL

GRIS RAL 7016 35MST87G2 35MST100G2

GRIS METAL RAL 9006 35MST87M 35MST100M

NOIR 35MST87N 35MST100N1 ML 
MÂLE / MÂLE

Gamme complète de composants d’évacuation  
d’eaux pluviales en acier laqué haute résistance qui 
assure une parfaite étanchéité sans aucune soudure  
ni collage.
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REVÊTEMENT HAUTE RESISTANCE

LES GARANTIES

JOINTS EPDM

Acier

Revêtement zinc

Passivant

Primaire

Polyester haute résistance

- Haute résistance à l’ozone,  
  aux UV et aux variations thermiques.
- Assure l'étanchéité aux jonctions  
  et en bout de gouttière.
- Parfaite dilatation de la gouttière.
- Gain de temps à la pose  
  grâce au système sans soudure.

Lindab garantit pendant la période indiquée dans le tableau ci-dessus :  
1- Que le revêtement ne s'écaillera pas et qu'il n'y aura pas de changement anormal de la couleur 
2- Que le produit ne subira pas de corrosion pouvant causer des fuites

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

 Gouttière demi-ronde 
R

Crochet pour bandeau 
KFK

Crochet 
K21

Crochet 
K07

Naissance 
OMV

Jonction de gouttière 
RSK

Fond de gouttière 
RG

Angle extérieur de 
gouttière RVY

Angle intérieur de 
gouttière RVI

Coude de descente 
BK70°

Coude de descente 
BK70°

Manchon de raccordement 
SRORM

Collier de descente 
SSVH

Tuyau de descente 
SRCR

Pied de descente 
UTK

Coude intermédiaire 
MST

Raccord multiple 
GROR Récupérateur d'eau 

FUTK

Environnement Garantie Couleur 1 Garantie Corrosion 2

Milieu rural 20 ans 15 ans

Zone urbaine (Pollution modérée) 20 ans 15 ans

Zone Industriel (Pollution modérée) 20 ans 15 ans

Proximité mer (> à 200m de la côte) 10 ans 10 ans

Zone hautement industriel (Pollution élevée) 10 ans 10 ans

LA GAMME
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