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DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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DÉCAP’PVC 
DÉCAPANT PVC RIGIDE

• DESCRIPTION
Décapant solvanté destiné au décapage des tubes en PVC rigide avant collage. Complément 
indispensable de la colle PVC. Élimine la peau de moulage sur les raccords et facilite 
l’assemblage.

+ Avant collage
+ Élimine la peau de moulage
+ Séchage instantané

• MODE D’EMPLOI
Dépolir les parties mâle et femelle à coller avec du papier de verre. À l’aide d’un chiffon propre, 
nettoyer soigneusement avec le produit. Le séchage est instantané. Procéder ensuite au 
collage du PVC.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : Liquide
• Odeur Solvantée / cétonée
• pH < 21 ° C
• DENSITE 0.8

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). 
Produit facilement inflammable – Xi = Irritant.
Respecter les conditions de mise en oeuvre, d’hygiène et de sécurité.

ÉTIQUETAGE : GHS02, GHS05, GHS07.

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 02/2023

INFOS LOGISTIQUES
• Réf : PVC456
Bidon 1 litre
Carton de 12

Code douane
3814009099

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


