
ADHÉSIF ORANGE PVC 
BÂTIMENT MULTI-USAGES
48 mm x 33 m, 75 mm x 33 m

DESCRIPTIF
•  Ruban adhésif multi-usages haut de gamme 

pour :
✓ Réparation.
✓ Fermeture de sac.
✓ Renfort en usage extérieur et intérieur.
✓ Fixation pour travaux de façade.
✓ Assemblage.
✓ Signalisation.
✓ Protection.
✓ Raccord de panneaux d’isolation. 

AVANTAGES
•  Faible déformation à l’étirement grâce à sa  

qualité PVC avec facilité de déroulement. 

•  Bonne conformabilité et souplesse.
•  Forte adhésion sur différents substrats.
•  Se pose facilement.
•  Imperméabilité à l’air et à la vapeur d’eau.
•  Longue durée.
•   Continuité de l’étanchéité à l’intérieur et l’exté-

rieur de la structure du bâtiment.
•  Résiste aux intempéries : pluie, soleil, froid…
•  Ne casse pas au froid.
•  Se retire sans traces, jusqu’ à 6 semaines 

après la pose.

CARACTÉRISTIQUES
• Support : PVC plastifié siliconé.
•  Masse adhésive : Base caoutchouc naturel.
•  Couleur : Orange.
•  Résistance à la rupture : 1,6 kg/cm.
•  Allongement à la rupture : 130 %.
•  Pouvoir adhésif : 180 g/cm.
•  Force de déroulage : 50 g/cm.
•  Tack : 220 g/cm.
•  Température de mise en œuvre : >15 °C.
•  Température de fonctionnement : -20 °C/+ 70°C.

MISE EN ŒUVRE
•  Appliquer sur une surface plane, sèche et 

propre.
•  Appliquer en appuyant fortement pour obtenir 

une adhérence parfaite.
•  Reprendre la pose en cas de plis et de vagues 

(infiltrations d’air pénalisant l’étanchéité à l’air).

LA GAMME ORNEA

Gencod Code Désignation Article Largeur 
(mm)

Longueur 
(m)

3491290024321 448554-01 ADHÉSIF PVC ORANGE ORNEA 48 33

3491290024338 448555-01 ADHÉSIF PVC ORANGE ORNEA 75 33

FT ORNEA 20200706

RESPONSABILITÉ
La société exploitant la marque ORNEA décline 
toute responsabilité pour cause d’utilisation 
inappropriée ou de circonstances imprévues 
dans la mise en œuvre du produit.


