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D I S Q U E  G A M M E  B É T O N  -  U N I V E R S E L  M AT É R I A U X

BS60 | performance et vitesse de coupe

RÉFÉRENCE Ø ALÉSAGE
SEGMENT

MACHINE TYPE DE COUPE
Nbr L x l x h

BS60115 115

22,23

9 32 x 2,2 x 10

BS60125 125 10 32 x 2,2 x 10

BS60150 150 12 32 x 2,4 x 10

BS60180 180 14 32 x 2,4 x 10

BS60230 230 16 38 x 2,4 x 10

BS60300 300

20/22,23/25,4

20 40 x 3,0 x 10

&BS60350 350 24 40 x 3,2 x 10

BS60400 400 28 40 x 3,2 x 10

BS60450 450 25,4 32 40 x 3,2 x 10

NOUVEAU !
BS60125/XL 125 10 32 x 2,2 x 10
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9MATÉRIAUX

DESCRIPTION ET AVANTAGES

béton béton armé pierre de bordure

• Très performant sur les coupes à sec et à 
eau des matériaux de maçonnerie.

•  Sa bonne tenue satisfera les besoins 
classiques de sciage BTP.

•  Existe avec alésage  pour 
fixation en un clic sur meuleuse d’angle.
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